#

%& "%

b

%

$

(

7 #H#

Mg
"o

o

I "I#$% &
#
$
18 7 #
# #
" 9%& $:
5#. X 8
7 #:(
>8; ( #
# (
' ?
9%&)8 # @
8 Do-
: <
> 5)9
#
()7 # #

7

0

#

# 8

Nmm%%

(

)*

o
N\

ﬁg

ﬁ:l‘nm-.* B

\

# 101(2 (32456)
5 # #

#H< #

J01(2 (32456) 7 #;

1
2+

4,
6

(

8 :

2+ 3*1
/55 1 00 ### 0
2728 ['0999

0:005



3+ 3+ 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

- (8 # ;

o# >8 #
A 8 7 # # 2 %

8 .
A#  # :
#< ( 5 # /01(2 (32456) 7 #

7T H# # D
B # #
" $B B% "%& $C:
- # o# #
; %& ( ##
( # s -
( . # o# 8
7 # D AR = 5.8

( .
- B # # " $B

B% "%& $B - ;

; o# # %
$ ( ) o+
- A # o# #
o# # : :
#> 8 2 # #
A (
7 #; # # 7 # -
# @

- ; # )

1:005



3 3¢ 3 3 3 3 (4)2,:8< 4 (

- % "%& $
( % '
# o# # % X
# % # >8
At # ) %&
=8 3 8 7 # 8
%& : # 8
D E %
%& H : 7 #
% # # >
At # 8 :
7 #
. O# : % D
5 # # -
7 # 3> %
I
- 0 #
8 ; #< # =8 /01(2 (32
7 # 8 :
& 8 #. : /01(2 (3
< ( 8 # (
- # (>8 #
% D ( .
1 8 . T H @
' F
@ ; : 8
# #< 3
- ( 7 #
# 9%& : - #>
( Ht
D 8 # :
- (
# % 3 3

(=2

@76 A2B %

/01(2 (32456) 7 #
%&
8 Do-

54#. ;
456) 7 #;

2456) 7 #

":005



3 3% 3 3* 3* 3% (4)2;:8< 4 (
- /01(2 (32456) 7 # 8 G 8
0 ; 5

8 .
At 7 # # 1 8
(32456) 7 # #. -# < >

% 8 :

- ( (

: >8 ( 7

5 T A# 5
o# . #; D To-
1 D # o#
A 8 /01(2 (32456) 7
# 3> :
- 5# ( - -#
>8 D 8
7 # ) 2.
<. H8 ; = ;
8
| -..A:= 85>
I *: JK:1J!
> | 1:JL:d!

(=>2

# 8

@?6A2B %

101(2

#>

; % 8 ;

G # (

:005



3

(4)2;: 8< 4 (

(=>?

8 #. '
/01(2 (32456)7 # ( 8
9%&
8
101(2
(32456) 7 # # #18 8 ? 8
0
% 7 #
M8 .8
( ( # 5
7 8
M8 =<
& 8
( 5
(. /01(2 (32456) 7 #
A
# = 4
5  AA" $
5  AAA’ $
#
5 # 7 #
= 7 #
20D- ? 2@ 4@ 7 #
( 300 "=#(@
# &$
= # 7 @ " ()43
( G6(= JJI"=#D #&N4:5%
(D@21 @ JJ9NJ @ "( #
# &$
O "(# N4 #8$
5 2&"=#D $

N 4

@76 A2B %

) !

1¥)

")

:005



3+ 3 (4)2;:8< 4 ( (=>2? @?6A2B %
(@. 1 G. ()= "= ##
(= "(-G (3 ),
) 8J16"=#=8 .$ +K)L!
0A552(G O" &0 $ L)J

8l 8 "A( #&N4:5$ nJ

8ID "A( #&N4:5$% I J

8I( "A( #&N4:5% J+) J,

8l = "A( #&N4:5$ JIK)
&P-2& 5&P-2P @ 1" E0 @26 J) +

O# #&$

$ +I)+

JL

:005



3 3 3 3* 3* 3 (4)2;:8< 4 ( (=>7 @?6A2B %

#$ % & (& !
e+ (/0 1 "%

- /012 (32456)7 #

>8 "$ ( #
- # (>8
# # (
8
. # = ;
" .
Q R(. 8
9%& -
-AD D I*; 5 ;
' - A (  8"A( $
' ’ 8
. - 8
( 8
. # 9%&
(. 8 #
; L # 8 i
1 # ( T
/01(2 (32456) 7 # 8 H
%
9%& :
# H 5
= 8 @ "$ Q ! 9 (R
- "$ Q R <
7 #:.
8> 8 Q
*R - # Q R 8## .
- # 7 @
5 .
9%& :
-7 @ : S# (
# G @ 15 %

5:005



3* 3 3 3 3 3*
. G @
(:
- # ( G6 (= JIJ
9%& - 8 -
- # 5
- : 27 7
5 ;
AD D J+lIJJL)J -
8
( 2 8 %
7 #; 9%&
& ? 8;
- |
7% 8 1666+ & -
O# 8
$* O: *+ & - 8 ;3
( 8 0# 8
- Q DR >
8 7 # : 8
( Q R 8 #.
"I:$
(S | - T 8# B
% d99H# 8:..9

/01(2 (32456) 7 #:

(4)2;: 8< 4 (

(=>2

@76 A2B %

#

-AD D !1I1J)J,

"5-($  ?&-
- P ?&-

9%& - 8

# /01(2 (32456)

7 #8#.

)

:005



3%
8
D
7 # 8
@ 8
)
5)
D
5
>
&
0
(
= 8>
8 8
8 H
: D
A
0

8

3% 3% (4)2;:8< 4 ( (=>? @76 A2B %
%
7 # 8 /01(2 (32456)7 #
0 : Ht
COH# 8 8 %
0
8 > X
% 8 - .
8 ( 7 #
8
:- /01(2 (32456) 7 # 8
C# 8 %
- : 5 ;8
%
7 1 G
Do- 1 8> %
7 #
( . ( ] ]
#H> 8 %
8 0 5#
1< # #
> - O 0
8 yo(
8 O# .8 :
8 7 #: # /01(2 (32456) 7 #;
7 ? , # ;

:005



N N

x 3% 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

4% % & )*+", "-,.(/0
1 + % 5% 6 %
/01(2 (32456)( 7 # # #1 8
7 # ? . % . : #
.V
-) 8JJ6)7 # =8 . Q +R
O0AB52 (G O)7 # &0 Q ,R:
8 : 7 # #H# %
# # (#
7 # #( 7 ( 5
# # 8 ( 7 #
: ( % 8 # 8
# 8 # :
# & 5#
8 < # T # /01(2 (32456)
# 3> ( F 8:- ><
7 # #> 8 ) >
% # D 8> : -
8 ( . # F # #
8 ( 7 #
- ( 7 # # >8
3> #
F H## ' 5#
% 8 (7 # # '
8 5#. : > - %
# - =8 8
A : # -#

0#:005



3+ 3+ 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

& 1
I "I#$% *) /666% ) ;$$! 7 <
1 ( ?4)0 5
= 8 ?-1; A
- @ _ - ,
1 # #
# 1JJG1JIGIII#H +JIG+IIG+II## KIJGKJIIG ++ J ##
>< < 5 5
3 3
3
% 8 & D D
- % . 7 # ?8 |
- /01(2 (32456)( 7 # ( ; ) 8 JJI6) 7 #

2 4)0 0A552 (G O)7 # 2 7..7 "2?%; #.
5 .

00:005



3+ 3+ 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

- /01(2 (32456)( 7 # ( . 8 :
@ -, < # - e)
8 JJI6)7 # ?-1)- 0A552 (G 0O)
7 # - A -,
8 .
- /01(2 (32456)( 7 # # p) 8 JJJ6)7 #
0A552 (G O)7 # # :
8>
8I
- /01(2 (32456)( 7 #8 >< = #
: -) 8 JJI6)7 # 0A552 (G O)7 #
8 =#
=>
- # /01(2 (32456)( 7 # >< #
7 #:.- #> >< /01(2 (3245 6) # 7 #
< 8 1> 8 8;
7 # ( 1 8 :
- 101(2 (32456)( 7 # S 8 JJJI6) 7 #

0A552(G O)7 #

01(2 (32456)( 7 # 1
3 .9 86T # 0 A55 2(G 0)7 # #
3 .
- 01(2 (32456)( 7 # #> %
>< -2 8J1IB)T # 0A552 (G O)7 #
A >< 5 : A
# # 8 7 #;

& 8. 8> # 8 7 #

0!:005



3 3% 3 3* 3 3 (4)2;:8< 4 (

1 # /01(2 (32456)( 7 # ><
CO# 8

- /01(2 (32456)( 7 # # 8 D
< =8 DL
# >8

#H> Do- >

7% 895 %

J J/

>8 )

*Q —

(=2

3>

@76 A2B %

1> 8

>8

HH

0":005



3¢ 3+ 33 3+ 3% (4)2;:8< 4 ( (=>2 @76 A2B %
1 — $
7 8 /
M8 =< 8 &
& 8 3
( 8 (
% AES 8> . H# X
o# A # 2 #
M8 7 # 8> = o#
1 O( 199 :# #:9. 8 98 ) ) ) #
8
- ()7 # # >8 #
5 )7 # 7 8
>8 =< 8:- =8 # ( )7 #
# 3> % X

0:005


https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kunststoffe-in-der-umwelt

3¢ 3+ 3 3+ 3+ 3¢ (4)2;:8< 4 ( (=>2 @76A2B %

$ " & 5 )" - (01

/01(2 (32456 7 # 8

| E 8) 9 )9

@ " # 3

+
Q@
~
©
(0]

- >< /01(2 (3245 6
LG L G L 1 : 3 %
>$LIGLIGLI#

- # /01(2 (3245 6 1 Ht #8.
7 #: ? H8 :
& ( >8 8 :
( 8 ) % # 7?8
8 Q R:
# H 5 = @
Q R - Q R < 7 #:
8> Q *R - # Q R
8 ## :
?8 # 5. : 8 #. : 5.
' OHH /01(2 (32456) 7 #
(S [ B 7 #B %
JI99H# 8:..9 7 #8 #.

/01(2 (32456) 7 #:

0:005



3+ 3+ 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

$ 5
- - B B #5. : 8 #. 0 5.
' H#H /01(2 (32456) 7 # 5 ) <
# # /01(2 (32456) 7 #:
- # 8 (87 # ( .
- < = 7 #
(>8: - 8 @ ) #
( . 8 Q R # (.
@ Q IR
# - Q
R #> # :
@ -. # 8
7 #8#.
- 8 8 9 # =G
- 8 @ # @ : #
-8 S D # )- -
S#. : #>
F : # #
.8 5 # # 9%& ;
@
%
- @
7 # 0 # ) /01(2
(32456) 7 # D # .8
o# :
& 5. T: 8 #. :
5 " OHH /01(2 (32456) 7 # ( 8

9%& C : # G.
? 8 :

0:005



3 3 3 3* 3* 3% (4)2;:8< 4 ( (=>2

- 8 /01(2 (32456) 7 #
5 8 . - 5 8#.
( >8 ( . 8 .

8 ( 8 7 #

@?6A2B %

1T R ELIRC RS A CH LT
'_di".’ . 1B5 GmibH & Coo KG LHDE AT IKEN Sdx
r ! .II_ ERETELLT MIRCH Fewve o i SoveBon TV ATIT BACH B TR = ST HY R Sk
1 T B e B v 2003 RS RN B UMD BLOCE & GRAFIK

e, rarsdrnl-de M daddreg
Hldie g 14H Ggpe e e e K P Rmdoa i, dcms Sreadia JUMEE IR R S A pta i el Tk Bding 1wl [ R aER
ST e GUATH P tel D catrat GrEH Frodlinghaemn
HE =10 KTAHE ATERE, R8T B EHALRA 1 3 TSR

i EITAEE

B0 T Sekke Fad
By e oy my e B
E L

Blvg fanzdne oo
Haz & 2vhan. 4

AUSZUgE

I el e

05:005



2Ug

=

(55
=

A

3* (4)2;: 8<

4 ( (=>2 @?6A2B %

#<

IMOFERIFIRCERE  ACHLFT

_Jig IBS GmbH & Co. kG TR TP mds
I i EEETELLT URCH Ko o v B 10T 49297 RACHL B B AT S H RIS
| Vool 3 Do 0 i 008 T B JIEDS BLACE & GRAFIK

rarvedrnlde M chddereyg

Hllieg [ET BT SR T [T T =veaddia JUEEL IR E S Al ond Ok BErding Vol SRR AR
ST GONTA TR BTkl Rackls
HF E= 10 RS M FHEFCH RO H- BRI CHERL RGO ROG=HR LT T

Hadmer Flam w3 chaar 4, v eea 2 wharc 0 parar)

H=

S T - o) i 20 e b

101(2 (32456) 7 #
(. 8

1 Ry

v

0:005



w
w
w
w
w

3¢ (4)2;:8< 4 ( (=>2 @76A2B %

A IBS GmbH & Go. KG MDA AT | pdw B
EFRSTELLT DURCH: Fewre aoiow fvekan T ATHT ROCH BIGATEL =k WS Y RISE
T B e B o 008 RS RN B JIRDO BLOCE & GRAFIK
raredrnTdMEdkrerg
Plalie g [ET TS STy ) g ST TR P =reava JUMEINH] IR S pe b et T e 1wl SRR AT
1¥ S Tasw: GOATR P del D catrsi Ui Fredinghaeen
=) KEMHREHTSR 81D
W | Raamaal EITAEE
L7 e i ad SLWED

BUS2UIE)

= + =l T T L e e S g o sl o I 1 il e

- /01(2 (32456) 7 # 8 # # (
8 ## ; o # #7 #

( 4 # 9%& ) .-

0:005



3 3¢ 3 3 3* 3 (4)2;:8< 4 ( (=>2
>$ 8
- Ht
- >
# ,
- 2 ( =
;. H# >< @
0 -0 # @
3 # ; @ 8
(
3 3
8
2 - % ?
( i # (
X 8 8
#< #-%) 8 # O D
5 :5 A
. # -
; 8 :
F
I
(?’: == 5
W - ) A "8 1
W( = # #5)8 " <
# ? 8) . V' Hit V
5 AAA :
W' # <) %
We&) 8 1 ; A
5) 8 ;8 #0# # 8
( D S :

@76 A2B %

( # %

$ (%
? 8.

N

)

1#:005



W 3 & ;
W ) 3 = %
(? ,= === %5
W= # 8#5)8 "
= < <. 8. - 8
W &) 8 1)
5 AA :
@ .*?!
/01(2 (32456)7 # 8> #°
= .- o # ..
#& &7 8
||:$ #
8
A=+B?7=B
- % 1 7 #
@ 8
8 #H
# ( ” :
? 8 8##:

(+'=B=? C?+

- &7 T #8# #
# ; . =
n =A
7 7T # 8 #
8 >H# >#
= SH
8="? C?+

x(4)2;:8< 4 ( (=>? @76 A2B %
AAA
" $:
$ (& . 8 <
=S
#
E 0 @26 O#
: #
8 :-#
> # 7
8 #
= #
% 8 )
Ht
- % .
# H
5 #

10:005



3+ 3+ 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

D < # D ? . - E
% : 8 8 H
8 :
8
- ( (
# % 3 3 8
# ) = 8

11:005



3+ 3+
3 3* 3*
3¢ (4)2:8< 4 (
(=>2
@?6A2B %

D$
BA6,?2.?75
: : 1
*0 8 "? 5

1":005



Drutschas
Institut
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Bautechnlk

Eine ware Buad usd dan Lamdern gemginsan
getagene Anatalt dea attenilizhen Rechita

Zulazeungs- und Ganshmigungsatalls

A"gemeine fiir Bauprodulkts und Bauartan
bﬂuﬂufsiﬂh“i{:hﬂ Dratarm: Gopchettczeichon:
Zulassung/ 26.04.2023 11 71-1.74.3-41/22
Allgemeine

Bauarigenehmigung

Mummer: Geltungsdauer

Z-74.3-100 vari: 26. April 2023

his:  26. April 2028
Antragsteller
BTE Stelcon GmbH
Philippsburger StralRe 4
76726 Germersheim

Gegencstand diezes Bescheides!

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Beto  nfertigteilen zur Verwendung in
LAU-Anlagen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 15 Seiten und 13 Anlagen.

Bt | KolorronsteaRe 2B | O 102238 Berling | Teb: + 4230 7872000 | Fax: o480 207820330 | E Mol dibbd dibbas | wosve dibide



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
NI. Z-74.3-100 fiar
Bautachnik

Seite 2 von 15 | 26. April 2023

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Z35500.23 1.74.3-41/22
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendu ngsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist das stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem
(nachfolgend Dichtkonstruktion genannt), das als Einrichtung zum Ableiten wassergefahr-
dender Flissigkeiten Uber Gefélle in Anlagen zum Lagern, Abfullen und Umschlagen wasser-
gefahrdender Stoffe (LAU-Anlage) geeignet ist.

(2) Die Dichtkonstruktion besteht aus flissigkeitsundurchlassigen, ungerissenen Stahlbeton-
fertigteilen (nachfolgend Fertigteile genannt), die mit bestimmten Fugenabdichtungssystemen
verbunden werden. Fir die Fugen zwischen den Fertigteilen sind Fugenabdichtungssysteme
zu verwenden, die Uber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgeneh-
migung fur die Verwendung in LAU-Anlagen verfiigen.

(3) Die Fertigteile selbst bzw. die Fertigteile zu Dichtkonstruktionen zusammengefiigt werden
in folgenden Typen hergestellt:

Typ 1 Normalplatten,

Typ 2 Passplatten,

Typ 3 Entwésserungs-Muldenelemente fir die FlAchenumschliel3ung,
Typ 4 Entwéasserungs-Ablaufelemente und

Typ 5 Begrenzungs-Randelemente.

(4) Die Dichtkonstruktion darf gemafd Anlage 1, Abbildung 1 je nach Eindringverhalten der
wassergefahrdenden Flissigkeiten verwendet werden.

(5) Die Dichtkonstruktion darf sowohl im Inneren von Gebauden als auch im Freien eingesetzt
werden.

(6) Fur die in die Fertigteile integrierte Entwasserung sind Entwéasserungseinrichtungen zur
Aufnahme und Ableitung wassergefahrdender Flussigkeiten zu verwenden, die fiir die Ver-
wendung in LAU-Anlagen geeignet sind.

(7) Die Dichtkonstruktionen durfen mit luftbereiften Stral3enfahrzeugen befahren werden. Sie
durfen mit Vulkollanréddern nur dann befahren werden, wenn das zwischen den Fertigteilen
und anschlieBenden Ortbetondichtflachen zur Anwendung kommende Fugenabdichtungs-
system Uber die jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmi-
gung die Eignung zur Verwendung in LAU-Anlagen und gegeniiber Vulkollanrddern nachge-
wiesen hat.

(8) Auf die Fertigteile dirfen Anbauteile mit

S Befestigungssystemen, die Uiber eine allgemeine Bauartgenehmigung fir die Verwendung
in LAU-Anlagen, sowie

S Verbunddiibeln, die selbst tiber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine
Bauartgenehmigung, oder

S Verbunddibeln, die selbst Giber eine Europaische Technische Bewertung (ETA)

verfugen, entsprechend bestimmter Festlegungen in diesem Bescheid beim Setzen befestigt
werden.

Fur Verbunddibel gemaR Anstrich 2 und 3 gelten die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie
"Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwsS)"2.

(9) Dieser Bescheid bertcksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den Zulas-
sungs- und Regelungsgegenstand. Gemal § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG? gilt der Zulassungs-
und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

1 DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwsS)", Berlin, Marz 2011

2 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
4. Januar 2023 (BGBI. | Nr. 5)

Z35500.23 1.74.3-41/22
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(10) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fir das Bauprodukt/die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Dichtkonstruktion muss den Zeichnungen und Angaben der Anlagen dieses Bescheids
entsprechen. Die Zusammensetzungen und Rezepturen der Werkstoffe missen den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen, siehe dazu Allgemeine
Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

(2) Die Fertigteile missen
— rissfrei sein,

— witterungsbesténdig sowie unempfindlich gegentiber Frost-Tau-Wechseln bei Frostangriff
mit hoher Wasserséttigung mit Taumittel sein und

— fur die Verwendung gemal diesem Bescheid unter anderem die Anforderungen der
Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 und WA gemafl DIN EN 206-1% in Verbindung mit
DIN 1045-24 erfullen und

— aus nichtbrennbaren Baustoffen der Baustoffklasse A nach DIN 4102-1° bestehen bzw.
hinsichtlich des Brandverhaltens die Klasse "A" gemaf EN 13501-15 erfullen. Bei aneinan-
dergereihten Fertigteilen muss das Brandverhalten in Abh&ngigkeit vom gewahlten Fugen-
abdichtungssystem zusétzlich zum Brandverhalten der Fertigteile berticksichtigt werden.

— flUssigkeitsundurchlassig sein. Das Eindringverhalten wassergeféahrdender, nicht beton-
angreifender wassergefahrdender Flissigkeiten in die Fertigteile muss der Eindringkurve
gemaf Anlage 1, Abbildung 1, entsprechen. Die Fertigteile dirfen gegeniiber den wasser-
gefahrdenden Flissigkeiten eingesetzt werden, deren Eindringverhalten aufgrund der
Oberflachenspannung und der dynamischen Viskositdt der Einzelflissigkeit mit dem
hervorgehobenen Bereich unter der Kurve beschrieben werden kann (Anlage 1, Abbil-
dung 1).

— bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf einer lastverteilenden Unterlage begehbar
und gemanR Anlage 3, z. B. mit luftbereiften StraRenfahrzeugen, befahrbar sein.

(3) Die Eigenschaften nach (2) wurden dem DIBt gegenliber nachgewiesen.

(4) Fur die Fertigteile muss Beton mit einem w/z-Wert von 0,43 gemafd hinterlegter
Rezeptur "400" oder "420", jeweils Stand 04/2023 (beide Werk Germersheim) oder mit einem
w/z-Wert von 0,41 gemalR hinterlegter Rezeptur "142026", Stand 02/2020 (Werk Pirna)
verwendet werden, der die Eigenschaften eines "flissigkeitsdichten Betons nach Eindring-
prifung” (FDE-Beton) nach der DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (BUmwS)" aufweist. Alle Betone entsprechen der Festigkeitsklasse
C 45/55. Die Beton-Rezepturen sind beim DIBt hinterlegt (siehe Anlage 2 und Anlage 3).

(5) Die verwendete Gesteinskdrnung muss den Angaben der hinterlegten Betonzusammen-
setzungen sowie der Anlage 2 und Anlage 3 entsprechen.

(6) Fur die Bewehrung der Fertigteile muss Betonstahl gemaR den Anforderungen der
Anlage 2 und Anlage 3 verwendet werden.

3 DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat sowie
DIN EN 206-1/A1:2004-10 und DIN EN 206-1/A2:2005-09

4 DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

5 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

6 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten
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(7) Als Transport- und Montagebefestigungsmittel missen Transportanker gemafR der
Anlage 2 unter Berucksichtigung der jeweiligen Laststufen verwendet werden. Die Transport-
und Montagebefestigungsmittel missen der aktuellen Fassung der BGR 106 "Sicherheits-
regeln fur Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen" der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft oder der Richtlinie VDI/BV-BS 6205 "Transportanker und Transportanker-
systeme fiir Betonfertigteile" entsprechen.

Als Transport- und Montagebefestigungsmittel fir die Entwésserungs-Muldenelemente
(Typ 3) werden Flachstahlanker in Abhangigkeit von der jeweiligen Laststufe verwendet.

(8) Die Ablaufrohre zur Entwasserung (Entwasserungseinrichtungen) missen den Anforde-
rungen der Anlage 2, Tabelle 1 entsprechen.

2.2 Herstellung, Lieferung, Lagerung und Kennzeichn  ung

2.2.1 Herstellung

(1) Die Fertigteile mit allen Einbauten fur die Entwasserung sowie den Transport- und
Montagebefestigungsmitteln werden in den Werken der BTE Stelcon GmbH in der
Philippsburger StralRe 4, 76726 Germersheim bzw. in der Lohmer Straf3e 12 in 01796 Pirna
hergestellt.

(2) Anderungen sind dem Deutschen Institut fiir Bautechnik anzuzeigen, siehe dazu Allge-
meine Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

222 Lieferung

(1) Die Fertigteile sind komplett, z. B. als mit allen Ablaufen und vorbereiteten Anschliissen
versehenes Fertigteil, zu liefern.

(2) Der Transport zur Einbaustelle hat mit einem geeigneten Transportfahrzeug zu erfolgen.
223 Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung hat auf lastverteilenden und frostfreien Unterlagen so
zu erfolgen, dass keine unzulassigen Beanspruchungen auftreten kénnen. Bei der Lagerung
im Stapel, sind zwischen den einzelnen Lagen stets geeignete Stapelelemente, z. B. Kant-
holzer, einzulegen.

2.2.4 Kennzeichnung

(1) Der Lieferschein der Fertigteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2) Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:
vollstandige Bezeichnung der angelieferten Produkte

"Fertigteilelement fiir stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem fur LAU-Anlagen
nach Bescheid Nr. Z-74.3-100"

S Name und Werkzeichen des Herstellers
S Herstelldatum

(3) Die Fertigteile sind

mit dem Werkszeichen,

dem Fertigungsdatum (Monat+Jahr),
der Nummer des Bescheids und

e U

e e e U

dem jeweiligen Typ
zu kennzeichnen, z. B.: 'Werkszeichen' 0923 Z 74 3 100 TYP 1.
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt
23.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Fertigteile) mit den Bestim-
mungen der vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erst-
prifung der einzelnen Komponenten des Bauprodukts nach Mal3gabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der einzelnen Kompo-
nenten des Bauprodukts eine hierfiir anerkannte Uberwachungs- bzw. Zertifizierungsstelle
einzuschalten.

(3) Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts (geman
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk der Fertigteile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser vom
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die werkseigene Produktions-
kontrolle gemaf den Bestimmungen der DIN 1045-47.

(2) Der Hersteller der Fertigteile hat sich die im Folgenden aufgefiihrten Anforderungen an die
Ausgangsmaterialien vom jeweiligen Herstellwerk durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 102042 nachweisen zu lassen:

S Nachweis fir die Gesteinskérnung nach DIN EN 126209, insbesondere die Priifung nach
Abschnitt 6 (au3er Abschnitt 6.5) vorgenannter Norm.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fir die Fertigteile soll
mindestens die im Folgenden aufgeflihrten MaBhahmen einschlieRen:

S Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten
"Abnahmeprifzeugnis 3.1 fir die Gesteinskdrnungen".

S Der fiir die Herstellung der Fertigteile Verantwortliche hat sich zu vergewissern, dass die
Ausgangsmaterialien (Anlage 2, Nr. 1 und 2) mit der maf3gebenden bauordnungsrecht-
lichen Kennzeichnung (U-Kennzeichen bzw. CE-Zeichen) versehen sind.

S Der Zustand der Gesteinskdrnung muss wahrend der Wareneingangskontrolle visuell
kontrolliert werden.
S Priufung der Abmessungen der Einbauten sowie der Transport- und Montagebefestigungs-
mittel sowie Vergleich mit den hinterlegten Angaben.
7 DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4: Ergdnzende Regeln fir
die Herstellung und die Konformitét von Fertigteilen
8 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
9 DIN EN 12620:2008-07 Gesteinskdrnungen fiir Beton
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(08

Nachweise, Kontrollen und Prifungen, die nach DIN 1045-47 durchzuftihren sind:

- Einbaumalle und Abmessungen der Fertigteile und Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Position und Befestigung der Einbauten und Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den
zulassigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts bei bewehrten
Elementen,

- Betondeckung nach Anlage 3,

- Wasser-Zement-Wert nach Anlage 3,

- Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 3 sowie
- LP-Gehalt am Frischbeton.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
Art der Kontrolle oder Priufung,

Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

e e Ux

(08

Ergebnis der Kontrolle und Prufungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforde-
rungen und

S Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die bestehende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremduiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafiig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Dabei sind alle drei
Betonrezepturen in der Fremduberwachung zu bericksichtigen. Sofern es im Folgenden nicht
abweichend geregelt ist, erfolgt die Fremdiberwachung gemall den Bestimmungen der
DIN 1045-47. Die Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Proben sind von der Uberwachenden Stelle selbst oder von einer unabhangigen Drittstelle
reprasentativ aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Fertigteile durchzufiihren. Die
Erstprifung kann entfallen, wenn die der mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrundeliegende Prifung an Proben
durchgefiihrt wurde, die von einer unabhéngigen Drittstelle représentativ aus der laufenden
Produktion entnommenen wurden.

(3) Die Fremduberwachung umfasst die folgenden Prifungen charakteristischer Bauteil- und
Materialkennwerte:

S EinbaumaRe und Abmessungen der Fertigteile sowie Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

S Position und Befestigung der Einbauten sowie der Transport- und Montagehilfsmittel sowie
Vergleich mit den zuldssigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,
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(08

Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstéahle sowie Vergleich mit den
Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

Betondeckung nach Anlage 3,
Wasser-Zement-Wert nach Anlage 3,

e e Ux

Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 3,
LP-Gehalt am Frischbeton sowie
Priifung der festgelegten Kennzeichnung und

Ermittlung der Eindringtiefe gemaf DAfStb-Richtlinie BUmwS?, Anhang A, Absatz A.2 im
Wechsel mit den Referenzflissigkeiten n-Hexan, Dichlormethan und Priifflissigkeit der
Flassigkeitsgruppe 1 der Liste 4 der "Medienlisten mit Priffliissigkeiten des DIBt"*° sowie
Vergleich der Messergebnisse mit den Ergebnissen der Zulassungsprifung. Bei Ermittlung
der Eindringtiefen mit n-Hexan und Dichlormethan sind die Thermogramme in den Prif-
bericht aufzunehmen. Bei der Ermittlung der Eindringtiefen mit anderen Fliissigkeiten ist in
den Prufbericht die fotografische Dokumentation aufzunehmen.

Den Ergebnissen der Fremdiberwachung ist das Mischprotokoll der gepruften Betoncharge
beizufligen, aus dem auch die fiir die Herstellung dieser Betoncharge verwendeten Ausgangs-
stoffe hervorgehen. Druckfestigkeit, Eindringtiefe und LP-Gehalt sind an derselben Beton-
charge zu ermitteln.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

N N e

3 Bestimmungen fir Planung, Bemessung und Ausfiihrun g

3.1 Planung und Bemessung

(1) Die Planung einer Ablaufflaiche mit Fertigteilen (Dichtkonstruktion) darf nur von fachkun-
digen Planern vorgenommen werden. Unter Berlcksichtigung der zu erwartenden Einbau-
gegebenheiten sind prifbare Konstruktionszeichnungen bzw. Verlegeplane fur den Einbau
der Fertigteile durch einen fachkundigen Planer anzufertigen.

(2) Die Verwendung der Fertigteile in Dichtkonstruktionen ist auf die Anwendungsbereiche
eingeschrénkt, bei denen unter mechanischer Einwirkung unter Last und Zwang

— die geringste Dicke der ungerissenen Fertigteile im Feldbereich grof3er ist als die e-fache
charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit und

— am Bauteilrand der ungerissenen Fertigteile der Bereich der geschiitzten Fugenflanke "dn"
grofer ist als die charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit.

(3) Bei der Planung einer Anlage zum Lagern, Abfullen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefahrdender Stoffe ist zu bertcksichtigen, dass mit diesem Bescheid nicht das
insgesamt notwendige Rickhaltevolumen und auch nicht die zur Sicherstellung dieses Volu-
mens notwendigen weiteren Anlagenteile (z. B. Auffangraum, Rohrleitungen) geregelt sind.

(4) Des Weiteren sind in der Planung fur den Einbau die geltenden Anforderungen uber die
Entwasserung und Kontrolle des Niederschlagswassers zu berticksichtigen.

(5) Die Ablaufflache ist objektbezogen so zu planen, dass beim gleichzeitigen Anfall von
Niederschlag und wassergefahrdender Flissigkeit die gesamte Flissigkeitsmenge riickstau-
frei abgeleitet wird und es zu keinem UberflieRen des Ablaufflachensystems kommen kann.
Dabei ist die maximal zulassige GroR3e der nicht iberdachten Ablaufflache bei der Planung zu
berlcksichtigen.

10 Medienlisten mit Prufflissigkeiten fur Abdichtungsmittel und Dichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern, Abfillen

und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe. DIBt
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(6) Aneinandergereihte Fertigteile, deren Verbindungen bzw. die Anschliisse an benachbarte
Dichtflachen sind unter Beriicksichtigung der zulassigen Bewegungswege (Stauchen,
Dehnen, Scheren) der Fugenabdichtungssysteme zu planen und in einem Fugenplan zu
dokumentieren.

Als geeignet gelten fur die Verbindung Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung, die

— gegenlber den Flussigkeiten, deren Eindringverhalten gemafi Anlage 1 als positiv bewer-
tet werden kann, flissigkeitsundurchléssig und besténdig sind,

— eine zulassige Stauch- bzw. Dehnverformung im Bereich der Kreuz- bzw. T-St6Re gewahr-
leisten, die auf die in der objektbezogenen Planung ermittelten Werte abgestimmt ist,

— eine zulassige Scherverformung von 3,5 mm im Bereich der Kreuz- bzw. T-StéRe
gewahrleisten und

— eine erforderliche Fugenbreite gemaf Anlage 1, Tabelle 1 aufweisen.

(7) Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung der Fugenabdichtungssysteme nach Anlage 2, Nr. 4, z. B. die zulassigen
Fugenbreiten, sind einzuhalten.

(8) Der Einbau der Fertigteile ist auf einer tragfahigen Unterlage gemafl den Bestimmungen
dieses Bescheids (siehe Anlage 12) und der Einbau- und Montageanweisung des Antrag-
stellers zu planen. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrunds sowie die Zulassigkeit der
auftretenden Baugrundbelastungen sind fir jedes Objekt gesondert zu priifen bzw. nachzu-
weisen. Bei Baugrinden mit unginstigem oder stark wechselndem Verformungsverhalten
sind die erforderlichen Baugrundverbesserungen vorweg zu planen.

(9) Fur die Entwasserung sind nur Entwasserungseinrichtungen zur Aufnahme und Ableitung
wassergefahrdender Flissigkeiten fur LAU-Anlagen zu verwenden. Die Kontrollierbarkeit der
Dichtheit der Entwésserungseinrichtung im eingebauten Zustand ist zu gewahrleisten.

(10) Die Fertigteile der Dichtkonstruktion sind fir Anwendungen gemafR Abschnitt 1 hinrei-
chend bemessen. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Unterlage die Anforde-
rungen des Abschnitts 3.2.2 sowie der Anlage 12 erfullt.

(11) Werden Befestigungssysteme (Befestigungssysteme nach Abschnitt 1(8), 1. Anstrich)
mit allgemeiner Bauartgenehmigung fur die Verwendung in LAU-Anlagen verwendet (DIBt-
Website, Sachgebiet Z-74.8), ist sicherzustellen, dass die Verwendung des Befestigungs-
systems gegeniber den jeweiligen wassergefahrdenden Flussigkeiten mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung abgedeckt ist.

Werden Verbunddibel nach Abschnitt 1 (8), 2. und 3. Anstrich fir die Befestigung von Anbau-
teilen verwendet, ist die Befestigung unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung oder Europa-
ischen Technischen Bewertung (ETA) fur den zu verwendenden Verbunddiibel (Verbunddiibel
nach Abschnitt 1(8), 2.und 3. Anstrich) in Verbindung mit den Bestimmungen der
DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)"* fiir
das jeweilige Objekt zu planen.

Dabei ist zu beachten, dass die Verbunddibel so zu setzen sind, dass die Setztiefe
kleiner/gleich der um 5 cm reduzierten Bauteildicke ist. Die Eignung des jeweiligen Verfill-
materials des verwendeten Verbunddiibels gegentber den jeweils zu beriicksichtigenden
wassergefahrdenden Flissigkeiten ist vor dem Einbau durch eine Erklarung des Herstellers
des Verbunddiibels sicherzustellen.
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3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

(1) Der ausfiihrende Betrieb (gemaR Vorschriften der AwSV1), einschliellich seiner Fach-
krafte, muss vom Antragsteller fur die in diesem Bescheid genannten Tatigkeiten geschult und
autorisiert sein.

(2) Fur den ordnungsgemaf3en Einbau der Fertigteile hat der Antragsteller eine Einbau- und
Montageanweisung zu erstellen.

(3) Die Fertigteile sind gemaR den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den Konstruktions-
zeichnungen (Abschnitt 3.1 (1)) und den Einbau- und Montageanweisungen des Antrag-
stellers einzubauen.

(4) Die Fugenabdichtung der aneinandergereihten Dichtkonstruktionen bzw. die Anschliisse
der Dichtkonstruktionen an benachbarte Bauteile missen den Bestimmungen dieses
Bescheids und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmi-
gung des jeweiligen Fugenabdichtungssystems (siehe Abschnitt 1 (2)) entsprechen.

(5) Die Entwasserungseinrichtung muss den Bestimmungen dieses Bescheids (siehe Ab-
schnitt 3.1 (9)) entsprechen.

(6) Beim nachtraglichen Setzen von Verbunddibeln unter Bertcksichtigung von Ab-
schnitt 3.1 (11) darf es zu keinem Durchbohren der Fertigteile kommen (Setzen nur mit
Abstandslehre zulassig).

(7) Der ausfuhrende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kopie dieses Bescheids, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung fur das Fugen-
abdichtungssystem und ggf. des bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweises der
Verbunddiibel sowie der Einbau- und Montageanweisungen des Antragstellers zu Gibergeben.

3.2.2 Unterlage

(1) Vor dem Verlegen der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage gemaf den Bestimmungen
des Abschnitts 3.1 festzustellen. Sie darf die zuldssigen Kennwerte der Anlage 12 nicht unter-
schreiten und nicht von den in den Einbau- und Montageanweisungen des Antragstellers
angegebenen Festlegungen abweichen.

(2) Der jeweilige Verformungsmodul E.2 ist geméafll Anlage 12 im Plattendruckversuch zu
bestatigen.

3.2.3 Einbau der Dichtkonstruktionen

(1) Die Fertigteile mussen werksseitig mit allen Einbauten und Anschliissen versehen sein.
Werksseitig eingebaute Einbauten und Anschliisse dirfen nicht ausgetauscht werden.

(2) Das Einsetzen der Einbauten ist nach den Einbau- und Montageanweisungen des Antrag-
stellers vorzunehmen.

(3) Die Fertigteile werden im Feinplanum verlegt. Dabei ist die vollflachige Auflagerung der
Fertigteile zu gewahrleisten. Bei Muldenelementen und Begrenzungs-Randelementen, die als
flachenumschlieRende Umrandung eingebaut werden, ist zur Vermeidung der horizontalen
Verschiebungen (Bremsen und Anfahren) die obere Betonschicht der Unterlage mit einer, um
das Muldenelement bzw. Begrenzungs-Randelement greifenden, Aufkantung zu versehen,
siehe dazu Anlage 12.

(4) Beschadigte Dichtkonstruktionen (z. B. mit Rissen) dirfen nicht verlegt werden.
(5) Die Fertigteile der Typen 1 und 2 dirfen nur mit einem Vakuumgerat verlegt werden.

(6) Die Fugenabdichtungen zwischen den Fertigteilen sind gemal3 den Anforderungen des
jeweiligen Fugenabdichtungssystems und gemaf3 Abschnitt 3.1 vorzunehmen. Die zuléssige
Fugenbreite gemall Anlage 1 ist zu gewahrleisten. Es sind Lehren bzw. Abstandshalter zu
verwenden.

1 AwWSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGBI.1 S.905), zuletzt geéndert durch Artikel 256 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)
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(7) Die Entwasserungseinrichtung ist geman den Anforderungen des jeweiligen bauordnungs-
rechtlichen Verwendbarkeitsnachweises einzubauen.

3.2.4 Uberwachung der Ausfiihrung
(1) Der Aufbau der Unterlage muss den Darstellungen der Anlage 12 entsprechen.

(2) Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (Ev2-Wert gemald Anlage 12) ist vor dem
Verlegen der Fertigteile (einmal je 500 m2, mindestens jedoch 3mal je Flache) nachzuweisen.

(3) Die Anordnung der Fugen gemaf Fugenplan ist zu Uberprifen und die Ausfiihrung des
Fugenabdichtungssystems gemaf3 Abschnitt 3.1 ist zu kontrollieren.

(4) Die Kontrolle der Ausfiihrung der Verbindungen zwischen den Fertigteilen erfolgt durch
Inaugenscheinnahme. Dabei sind die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des jeweiligen Fugenabdichtungssystems und
die Hinweise der Einbau- und Montageanweisung des Antragstellers zu berlicksichtigen.

(5) Die Kontrolle der Ausfihrung des ggf. verwendeten Befestigungssystems oder
Verbunddiibels erfolgt gemal den Anforderungen des jeweiligen bauordnungsrechtlichen
Verwendbarkeitsnachweises (allgemeine Bauartgenehmigung des Befestigungssystems oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung oder Européische
Technische Bewertung (ETA) fir den Verbunddubel).

Bei Verwendung von Verbunddibeln gemal Abschnitt 1 (8), 2. und 3. Anstrich ist zusatzlich
die Erklarung des Herstellers der Verbunddiibel Uber die Eignung des Verfillmaterials
gegeniiber den jeweils zu bertcksichtigenden wassergefahrdenden Flussigkeiten zu
kontrollieren.

Die Kontrolle der eingebauten Entwésserungselemente erfolgt gemafld den Anforderungen
dieses Bescheids.

(6) Wahrend der Ausfiihrung der Dichtkonstruktion (Verlegen der Fertigteile/Herstellung der
Fugenabdichtung usw.) sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der ordnungsgemafen
Montage vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren.

(7) Die Aufzeichnungen mussen wéahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Baulilberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzu-
bewahren.

3.25 Ubereinstimmungserklarung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der eingebauten Dichtkonstruktion mit den Bestim-
mungen dieses Bescheids muss vom ausfihrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage folgender Kontrollen erfolgen.

S Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fur die fachgerechte Ausfihrung des Ablaufflachen-
systems verwendet wurden sowie deren Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.4,

S Kontrolle, dass in die Fertigteile integriert bzw. zur Verbindung zu anzuschlieRenden Dicht-
konstruktionen nur Bauprodukte mit bauordnungsrechtlichem Verwendbarkeitsnachweis
verwendet wurden,

(0p8

Kontrolle, dass zwischen den Fertigteilen Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung eingebaut wurden, die den
Kriterien des Abschnitt 3.1 entsprechen,

Kontrolle der Eignungserklarung des Herstellers des Verfillmaterials des Verbunddibels
zu den jeweiligen wassergefahrdenden Flussigkeiten, mit denen das Befestigungssystem
planmafig beaufschlagt werden kann, wenn Verbunddtbel in der Dichtkonstruktion ver-
wendet werden,

(08

(0p8

sofern Befestigungssysteme in der Dichtkonstruktion verwendet werden, Kontrolle, dass
Befestigungssysteme mit allgemeiner Bauartgenehmigung eingebaut wurden und diese
gegeniber den jeweiligen wassergefahrdenden Flussigkeiten geeignet sind, mit denen das
Befestigungssystem planmafig beaufschlagt werden kann,
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S Kontrolle ggf. integrierter bzw. zur Verbindung genutzter Bauprodukte oder Bauarten,
gemal den Bestimmungen des jeweiligen bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeits-
nachweises,

S Kontrollen der Ausfiihrung nach Abschnitt 3.2.4.

(2) Mit der Ubereinstimmungserklarung ist auch zu bestatigen, dass die verwendeten Baupro-
dukte den Bestimmungen dieses Bescheids entsprechen.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

S Dichtkonstruktion: "stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem fir
die Verwendung in LAU-Anlagen”

S Bescheidnummer: Z-74.3-110

S Antragsteller: Name, Adresse

S Bezeichnung der verwendeten einzelnen Bauprodukte

S Ausfiihrung am: Datum

S Ausfiihrung von: vollstandige Firmenbezeichnung

S Art der Kontrolle oder Priifung (siehe Abschnitt 3.2.4)

(0p8

Datum der Kontrolle oder Prifung
Ergebnis der Kontrolle und Prufungen und Vergleich mit den Anforderungen
S Unterschrift des firr die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen

(4) Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien
der Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und
dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und
dem Sachverstandigen (geman Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungentugendem Kontrollergebnis sind vom ausfilhrenden Betrieb nach Ab-
schnitt 3.2.1 (1) unverzuglich die erforderlichen Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziiglich zu wiederholen.

(08

4 Bestimmungen fir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

(1) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen LAU-Anlage, die Kontroll-
intervalle in Abhéangigkeit von der nach diesem Bescheid zulassigen Beanspruchungsdauer
zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmaRigen Kontrollen und alle von dieser Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem
Sachverstandigen (gemaR Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(2) Ausgetretene wassergefahrdende Flussigkeiten sind unverziglich mit geeigneten Mitteln
zu binden. Fir die Entsorgung bzw. Behandlung der als Abfall anfallenden Stoffe wird auf die
geltenden Vorschriften verwiesen (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz).

(3) Es ist dafur Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flussigkeit so schnell wie
moglich, bei Verwendung entsprechend Beanspruchungsstufe "gering" jedoch innerhalb von
8 Stunden und bei Verwendung entsprechend Beanspruchungsstufe "mittel" jedoch innerhalb
von 72 Stunden, erkannt und ordnungsgemal beseitigt wird.

(4) Die Vorgaben des Antragstellers fir die ordnungsgeméafle Reinigung und Wartung des
Regelungsgegenstands sind vom Betreiber einer Anlage zu berticksichtigen.
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(5) Die Dichtkonstruktion ist regelmafig, in Abhangigkeit von der Beaufschlagung, von
Verschmutzungen bzw. Ansammlungen von Gemischen aus Schmutz und wassergefahr-
denden Fliissigkeiten zu reinigen. Die Reinigung des Ablaufflachensystems schlief3t auch die
Reinigung der Entwasserungseinbauten ein.

(6) Bei der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit der Dichtkonstruktion in
bestehenden LAU-Anlagen nach Abschnitt 4.4 hat der Betreiber gemanR den Vorschriften der
AwSV

S die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

S die Uberpriifung des ordnungsgemé&Ren Zustandes des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen ist die Mdglichkeit der Kenntnisnahme der Bauzu-
standsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzuraumen.

4.2 Prufungen durch Sachverstandige gemaf Vorschrif  ten der AwSV
(1) Prifung vor Inbetriebnahme

S Der Sachverstandige ist Uber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die
Mdglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Ablaufflachen-
systems nach Abschnitt 3.2.5 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beur-
teilen.

Die Prufung der eingebauten Fertigteile einschlieRlich des eingebauten Fugenabdich-
tungssystems sowie der Entwésserungseinrichtungen und ggf. Befestigungssysteme
erfolgt durch visuelle Kontrolle der gesamten Dichtkonstruktion.

Die Prifung der sachgerechten Ausfiihrung der Fugenabdichtungssysteme erfolgt geman
den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung.

Wurden Befestigungssysteme mit allgemeiner Bauartgenehmigung fir die Verwendung in
LAU-Anlagen verwendet, ist zu kontrollieren, ob die Verwendung des Befestigungssystems
gegeniber den jeweiligen wassergefahrdenden Flussigkeiten in der allgemeinen Bauart-
genehmigung geregelt ist. Die Prufung der sachgerechten Ausfiihrung dieser Befesti-
gungssysteme erfolgt gemaRl den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen Bauartgeneh-
migung des Befestigungssystems.

Wurden auf der Ableitflache Verbunddiibel eingebaut, ist die Richtigkeit der Eignungs-
erklarung des Herstellers des Verflullmaterials des Verbunddibels in Bezug auf die jewei-
ligen wassergefahrdenden Flissigkeiten zu kontrollieren, mit denen das Befestigungs-
system planmafiig beaufschlagt werden kann.

S Der Sachverstandige priift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

(2) Wiederkehrende Priifungen

S Die Untersuchung der Beschaffenheit der Dichtkonstruktion geschieht durch Sichtprifung
samtlicher Bereiche der Dichtkonstruktion sowie der eingebauten Fugenabdichtungs-
systeme sowie der eingebauten Entwasserungseinrichtung bzw. der Befestigungssysteme
(z. B. auf Risshildung am Befestigungspunkt).

Die Fertigteile gelten weiterhin als flissigkeitsundurchlassig und befahrbar im Sinne von
Abschnitt 4.1, wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw. keine
sichtbaren Umwandlungsvorgange an der Oberflache, die den Querschnitt der Fertigteile
um mehr als 3 mm reduzieren, feststellbar sind und wenn keine Risse festgestellt werden.
Risse jeglicher Art im Bereich von Befestigungspunkten sind nicht zulassig.

Die Prifung der Schutzwirkung der Fugenabdichtungssysteme erfolgt durch Sichtprifung
bzw. geméaR den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung.

(08

(08

N

(08

(08
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S Anhand der Dokumentation Uiber die regelmaRigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

— die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,
— es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist und

— kein langerer Kontakt mit den wassergefahrdenden Flissigkeiten im Laufe der Nutzung
stattgefunden hat.

Der Vergleich ist dabei zu den nach diesem Bescheid zuldssigen Beanspruchungen vorzu-
nehmen.

Ergeben sich Zweifel an der Flissigkeitsundurchlassigkeit des Ablaufflachensystems sind
weitere Untersuchungen erforderlich. Hierzu miussen ggf. Proben (Bohrkerne) aus dem
betroffenen Bereich enthommen werden.

4.3 Mangelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Priifungen gemar
Abschnitt 4.1 und Abschnitt 4.2 festgestellt wurden. Mit der Schadensbeseitigung ist ein
Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten
Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und Montageanweisung des Antrag-
stellers verwenden darf und die Bestimmungen des Abschnitts 3.2.1 erflllt.

(2) Die Flussigkeitsundurchlassigkeit beschadigter Bereiche ist gemaR Abschnitt 4.4 wieder-
herzustellen und gemaR Abschnitt 4.2 vor der Inbetriebnahme zu prifen.

(3) Be- bzw. geschadigte Fertigteile der Dichtkonstruktion, bei denen die Flussigkeitsundurch-
lassigkeit nicht nach Abschnitt 4.4 wiederhergestellt werden kann, sind auszutauschen. Dabei
ist der alte Fugendichtstoff von den Kontaktflachen der anschlieRenden ungeschadigten
Fertigteile grundlich zu entfernen. Gemaf den Bestimmungen dieses Bescheids und der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung des jeweiligen Fugen-
abdichtungssystems fur LAU-Anlagen, sind die Fugen um das ausgetauschte Fertigteil herum
zu verschlie3en. Die Einbau- und Montageanweisung des Antragstellers ist zu beachten.

(4) Bei be- bzw. geschadigten Bereichen der Fugenabdichtungssysteme ist die Flissigkeits-
undurchlassigkeit gemaf der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allge-
meinen Bauartgenehmigung des Fugenabdichtungssystems fur LAU-Anlagen wiederherzu-
stellen, wenn das jeweilige Fugenabdichtungssystem fir die Wiederherstellung der Flissig-
keitsundurchlassigkeit in bestehenden Anlagen zugelassen ist.

4.4 Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassig keit in bestehenden LAU-Anlagen

(1) Die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit ist auf Grundlage einer Bauzu-
standsbegutachtung und dem darauf abgestimmten Instandsetzungskonzept unter Bertck-
sichtigung dieses Bescheids fiir das jeweilige Instandsetzungsvorhaben fachkundig zu planen
und auszufiihren. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen der Dichtkonstruktion und dem
Fugenabdichtungssystem zu beriicksichtigen, z. B. Eindringverhalten der Flissigkeiten und
daraus resultierende Fugenbreite. Die DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen (BUmMwS)", Teil 3 ist zusétzlich zu beriicksichtigen.

(2) Fur die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit sind nur Produkte bzw.
Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung fir die
Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit in bestehenden LAU-Anlagen zu verwen-
den. Die Bestimmungen des Bescheids des jeweiligen Produkts bzw. Systems sowie die
zusatzlichen Hinweise des Antragstellers sind zu beachten.

(3) Vor der Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit ist sicher zu stellen, dass die
in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schadigungen der Dichtkonstruktion und deren
Ursachen beseitigt wurden.

(4) Die Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchléssigkeit im Bereich mit Befestigungs-
systemen nach Abschnitt 1 (8), 1. Anstrich ist gemafld den Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung des Befestigungssystems (Sachgebiet Z-74.8) durchzufiihren.
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Fur die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit im Bereich von Befestigungen mit
Verbunddiibeln nach Abschnitt 1 (8), 2. und 3. Anstrich, sind Betonersatzsysteme oder
Rissfillmaterialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgeneh-
migung fir die Verwendung in LAU-Anlagen (Sachgebiete Z-74.11, Z-74.12 oder Z-74.13) zu
verwenden. Dafir sind die Befestigungen zu entfernen und der Bereich mit einem geeigneten
Betonersatzsystem oder Rissfilllmaterial, das Uber eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung fir die Wiederherstellung der Flussigkeits-
undurchlassigkeit verfigt, flissigkeitsundurchléssig zu verschlieBen. Der Einbau eines fir
LAU-Anlagen geeigneten Verbunddibels darf anschlielend im flissigkeitsundurchlassig
wiederhergestellten Bereich unter Berlcksichtigung der Bestimmungen dieses Bescheids
erfolgen.

(5) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchléassigkeit sind nur Betriebe
nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.

(6) Bei wesentlichen MaRnahmen zur Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit ist
vom Betreiber, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, gemaR den Vorschriften
der AwSV, die Uberprifung des ordnungsgemalfen Zustandes der Anlage zu veranlassen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Westphal-Kay
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Abbildung 1: Eindringverhalten (mittlere Eindringtiefe eisam nicht betonangreifender Flissigkeiten)® 3, aufgrund der
jeweiligen dynamischen Viskositat und Oberflachenspannung 1

a o 05
_1 = §E ' : Oberflachenspannung in mN/m
1, ©S . dynamische Viskositat in mNs/m?

1 Sicherheitsfaktoren zur Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe und der Mindestbauteildicke:
siehe DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen (BUmwS)"

5 ) 05 e, Die Abdichtung der Fléache ist mit fir den jeweiligen Anwendungsbereich
Far  |— >8(m/s)°> gilt: geeigneten Beschichtungssystemen bzw. Auskleidungen vorzunehmen.

3 Eindringverhalten in Bezug auf Beanspruchungsstufen fir die Beaufschlagung (siehe Anlage 13)

Tabelle 1: Zuléassige Fugenbreite

Zuléssige Fugenbreite b
befahrbar begehbar
Fugendichtstoff 16 mm bis max. 20 mm 16 mm bis max. 40 mm

Fugenabdichtungssystem

Die zulassigen Fugenbreiten ergeben sich aus dem Eindringverhalten (siehe Abbildung 1) und sind objektbezogen
unter Bericksichtigung der jeweiligen wassergeféahrdenden Flissigkeiten sowie des verwendeten Fugenabdich-
tungssystems zu ermitteln.

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen

o . . . Anl 1
Eindringkurve nicht betonangreifender Flissigkeiten mage

Zulassige Fugenbreite
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Tabelle 1: Werkstoffe und Eigenschaften

Nr. Kennwert Anforderung

1 | Fertigteilbeton Flussigkeitsundurchléassiger Beton gemaf den hinterlegten Angaben unter Beriicksichtigung der
Bestimmungen dieses Bescheids

Gesteinskdrnung Gesteinskdrnung gemanR den hinterlegten Angaben unter Berticksichtigung der DIN EN 12620
und DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende MafRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion in Beton
(Alkali-Richtlinie)" - AIKR-

Zement Zement nach DIN EN 197-1
Betonzusatzmittel FM und LP gemanR DIN EN 934-2
2 Bewehrung Betonstabstahl; Betonstahlmatten nach DIN 488-2, DIN 488-4, DIN 488-6 und DIN 488-1 nach

MVV TB C 2.1.3.1 und C 2.1.3.2 unter Berticksichtigung der hinterlegten Angaben des
Antragstellers

3 | Entwasserungs- gemal den Bestimmungen dieses Bescheids und den Anforderungen des Antragstellers:

einrichtungen S Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweiRtem, nichtrostendem Stahlrohr nach
DIN EN 1124-1 und DIN EN 1124-1/Berichtigung 1,

S Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte, PE-HD, nach DIN EN 12666-1 in
Verbindung mit DIN CEN/TS 12666-2 gemafl MVV TB C 2.12.1.5

4 | Fugenabdichtungs- | Fugendichtstoffsysteme gemafl Anlage 1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher

system Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung fur die jeweils geplante Verwendung in
LAU Anlagen
5 | Befestigungsmittel - Befestigungssysteme mit allgemeiner Bauartgenehmigung zur Verwendung in LAU-Anlagen
fur Anbauteile (Sachgebiet Z-74.8) oder

- Verbunddiibel mit Europaischer Technischer Bewertung (ETA) bzw. allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung und Eignungserkldrung des Her-
stellers des Verfullmaterials des Verbunddibels gem&R den Bestimmungen dieses
Bescheids und den Anforderungen des Antragstellers

6 | Transport und

Montagebefestigung geman den Bestimmungen dieses Bescheids und den hinterlegten Angaben

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen

Werkstoffe und Eigenschaften Anlage 2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023

Deutsches

Bautechnik

Tabelle 1: Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte

(Stand 04/2023),

Nr. Kennwert Anforderung
1 Betonzusammensetzung gemaR hinterlegten Angaben
Frischbeton fir Fertigteile: Rezeptur 400 Rezeptur 420 Rezeptur 142026

(Stand 04/2023),

(Stand 02/2020),

Werk Germersheim Werk Germersheim Werk Pirna
- Uberwachungsklasse 2
- Konsistenzklasse C1 C1 F2
- Zement CEMI525R CEMI525R CEM 1 52,5 N-bs
- w/z-Wert 0,43 0,43 0,41

- Gesteinskérnung

geman hinterlegten Angaben, Alkaliempfindlichkeitsklasse E |

2 | Fertigteile: flussigkeitsundurchléassig gemaf Abschnitt 2.1 (2)

- Betondruckfestigkeitsklasse C 45/55

- Bemessungszustand Zustand |

- Rissbreite ungerissen

- Betondeckung S:fenr;:SSSOH:r:]

- Bewehrung B 500 A (Wst.-Nr. 1.0438 und WSst.-Nr. 1.0466)

- Expositionsklassen XC4, XD3, XF4, WA

- Befahrbarkeit — FuRgénger
— luftbereifte Fahrzeuge bis 120 kN/((0,4x0,4)m?)
— Gabelstapler mit luftbereiften bzw. Vollgummi-Réadern bis 0,8 N/mm?

- Brandverhaltensklasse Al,

bei der Verwendung in Dichtkonstruktionen mit Fugenabdichtungssystemen ist
die Brandverhaltensklasse des jeweiligen Fugenabdichtungssystems
(mindestens Klasse "E") zu beachten

3 Transport und Montagemittel

Flachstahlanker in Abhangigkeit von der jeweiligen Laststufe Rd 16 bzw. Rd 20

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen
. . . Anlage 3
Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte 9
732626.23 1.74.3-41/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Drutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Imes it

Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023 Bautechinik

Beispiele von Fugenabdichtungen/Verbindungen, schem atische Darstellung

- Anschluss an Dichtflachen/-konstruktionen und Verbi ndung der Fertigteilelemente mit

Fugendichtstoffsystemen
(mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung fur die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen):

Fugendichtstoff * _>| b |<_
I ~
Y N
1
du d 1 geschiitzte <
+—4— Fugenflanke N
YA 9 N
A — . I ex dn
I Eindringfront der "\ :
| \ Prufflissigkeit N
N
| |
N 1
Tragwanne -!———————— = g ey

Hinterfullmaterial ) )
Dichtschicht, z. B. aus

flussigkeitsundurchléassigem Beton

dv = Haft- bzw. Kontaktfliche des Fugendichtstoffs an der Fugenflanke; dn = d + b/2
b = Breite des Fugendichtstoffs, zul. Fugenbreite geméaR Anlage 1

(Fugenbreiten von 20 mm bis 40 mm sind nur begehbar)
d Dicke des Fugendichtstoffs; d = (0,8 bis 1,0) x b

[¢]
=~
I n

charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit

1 Die Fugenflanken sind parallel auszufiihren.

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen

- . Anlage 4
Beispiele von Fugenabdichtungen niag
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023

Bautechnik

Deutsches

aus flussigkeitsundurchlassigen Stahlbeton-Fertigteilelementen

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem

zur Verwendung in LAU-Anlagen und Tankstellen

Fugendichtetoffsystam

Einbau- bzw. Verlegebeispiel

(LT W
Py
18411
L |
o _ [ c—t_— — b o
] s i M B T a1 |
3 i
M P P P P.Y P P P P }I
W[ 26 ! o _manp 2dh ([ |
W N P M "M M M H E
I &
/ E
! g
I.' FH N M P M M | | H iz
| B =
é-"ll il = o ? -
RE - NoO|T|N =N R M M —|u M i
III' - E Hrehpurgd = 4
I'.I mas. [ e & = g 0,200, :"2':. c
\ Nz w PN M M = g
a E, E, =,
o \
= G
T. N hl_i A P M M Mool
' -~ M = Mofirskelzisgid
1] _____-""-
| L - P M M M P = Passalerar
A -
EM 'Q\_T\ ——__ ER = Eflvriisserungbs
- - e __ Mulieendermel
\K [T P M M M (ReandalaEnent) g
" Ek = Enlvsiisserurg)s- o
Ml 25 . C a0 26 Mulenrenl
0N W] W N Mo Miticlelamznd)
i III,-' HE = Rerdeiement
| N W | P M M M
!
Ni = e - ==
] I e 7
B izundleltung 2J Absaneloer ater Aufangralm
12768 ER 5084
stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen
Anlage 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Drutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Imes it

; filkr
Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023 Rautechnik
Beispiele von Fugenausbildungen fur die Fertigteilt ypen
Ausbildung bei Normalplatten Ausbildung bei Pass- u nd Normalplatten
Geeignetes Fugendichtstoffsystem Geeignetes Fugendichtstoffsystem
mit allgemeiner bauaufsichtlicher e mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung/allgemeiner - Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung r JI Bauartgenehmigung
(siehe Anlage 1 und Anlage 2) P S== 74 (siehe Anlage 1 und Anlage 2)
Bl s RSy
~ Dicke des Fugendichtstoffs = :'- ! _.: - |.--"".. ol "- |~ Dicke des Fugendichtstoffs
" Hinterfiillmaterial ;: ': R :-\.I. _.-"F:_.-"] Hinterfallmaterial
Splittmaterial ) ol l"""ﬂ" "l Bt
] B ._.-'"' e -'"'- Splittmaterial
= P Al i A
sz P |
Blg oA
%R oy |R f
i B G

Ausbildung bei Passplatten

Geeignetes Fugendichtstoffsystem
mit allgemeiner bauaufsichtlicher

- T Zulassung/aligemeiner
E r/ H_\ //) Bauartgenehmigung
T e °
-aé i: f'((/l (siehe Anlage 1 und Anlage 2)
-1 V 4 ! :' “"}— Dicke des Fugendichtstoffs
wa i
[ t I':-::L'r 'I-I.I _.-"' - Hinterfullmaterial
o
== |- ii- ) .
! Splittmaterial
e *’:':‘i ’
kU
S1-E
=i

e '.f b A
Ermittlung der AblaufflachengrofRe (nlchtuberdachte Flachen):
- Maximal zulassige Grole bei einem Muldenelement mit integriertem Ablauf beim Nenndurchmesser:

DN 100 DN 150
Abgabeeinrichtungen mit maximalen
Volumenstromen von 50 I/min: 72 m? 105 m?
Hochleistungsabgabeeinrichtungen mit maximalen
Volumenstrémen von 150 I/min: 16 m? 50 m?

Wenn die Abgabeeinrichtungen gréRere Abgabemengen als die zuvor genannten ermdglichen, sind fir die Flachenbemessung die
maximal mdglichen Abgabemengen zu berticksichtigen.

- Allgemeine Ermittlung der GrofRe der Ablaufflache:

A= (QDN — QaAbgabeeinr. ) / ga

da Abflussspende = 300 l/(s ha)
Qunogabeeinr - Abgabeeinrichtung mit max. Volumenstrom tber 3 Minuten von 50 I/min (Qabgabeeinr = 0,84 I/s)
- Hochleistungs-Abgabeeinrichtung mit max. Volumenstrom tber 3 Minuten von 150 I/min (Qangabeeinr = 2,5 I/s)

Qon - DN 100= 3,00 I/s

- DN 150=4,00 /s
A MindestgroRe der Ablaufflache?
1

Die Ablaufflache in Richtung der Muldenelemente muss mindestens den folgenden Bestimmungen entsprechen:
S Abgabeeinrichtung (max. Volumenstrom: 50 I/min): maximale Schlauchlénge einschlief3lich Zapfventil zuziglich einem Meter,

S Hochleistungs-Abgabeeinrichtung (max. Volumenstrom: 150 I/min):  maximale Schlauchlange einschlielich Zapfventil zuzuglich drei Meter.

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen

.. . : Anl 6
Beispiel fir die Fugenausbildung niage

Ermittlung der Ablaufflachengrol3e
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Drutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Imes it

Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023 Bautechinik

Typ 1: Normalplatte

Oberfliche “besenstrichrauh”

qQ
" [DRAUFSIHT ] e
777 -

Detail A UERSCHNITT

Detail A: Plattenkantenausbildung Normalplatte
15,5

- Normalplatte °

Tabelle 1: Abmessungen der Normalplatte, Typ 1

Ifd. Nr T Benennun a b ¢
- NI yp g mm
1 Typ 1.1 | Normalplatte 1984 %?;1 180
(18-30) | befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 60 kN/((0,4x0,4)m?) 1984
Normalplatte 084
5 Typ 1.2 | befahrbar luftbereiften Fahrzeugen bis 120 kN/((0,4x0,4)m2) 1984 bis 200
(20-60) |und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi- Radern 1984
bis 0,8 N/mm?
stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen
Anlage 7

Geometrie und Abmessungen der Normalplatten, Typ 1

732626.23 1.74.3-41/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023

Deutsches

Bautechnik

Typ 2: Passplatten

—

Oberflache "besenstrichrau”

)—ﬁg
leufsuﬂ:ht |
T T

L
! -
y

1

Abmessungen der Passplatten, Typ 2

Detail A: Plattenkantenausbildung Passplatte Detail A
vFL e
K
10
Tabelle 1: Abmessungen der Passplatten, Typ 2
a b C
Ifd. Nr. Typ Benennung -
in mm
1 Typ 2.1 Passplatte befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen 180
(18-30) bis 60 kN/((0,4x0,4)m?) 500
Typ 2.2 Passplatte befahrbar luftbereiften Fahrzeugen bis bis
2 20 66 120 kN/((0,4x0,4)m?2) und Gabelstaplern mit luft- 1984 200
(20-60) bereiften bzw. Vollgummi-Réadern bis 0,8 N/mm?
stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen
Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023

Deutsches

Bautechnik

*)

Typ 3:

Entwasserungs-Muldenelemente

Typ 3.1: Randelement

Teafbportanker )
2.8. Typ Rd 16x2,0 Tragfthigkeit 1,2t

Flachstahlanker: nach der Bauteilmontage die Hillsen mit einem Fugendichtstoff verschliel3en, der fiir die jeweilige Verwendung geman
diesem Bescheid zugelassen ist (Abschnitt 1(2)).

¢ \ b b
_{{ ‘\ e NS
o Mqo
e — L — NOVE
v ARNE]
IV S AN =
Draufsicht [
b L ¢, m
P . l _g_
0 ZIE
Ldngsschnitt
Tronspononker*)
Typ z9: Mittelelement zB. Typ Rd 16x2,0 Tragfahigkeit 1,2t
; L ;
¥ \ I
\ [
S
Draufsicht
6 - b
&
’ g ]
Langsschnitt

Tabelle 1: Abmessungen der Entwasserungs-Muldenelemente?!
Ifd. a b |cfec| L | t] 2
Typ Benennung ;
Nr. in mm
1 3.1 Randelement 750 756 223 | 240 500 232 40
. bis
2 3.2 Mittelelement 500 500 200 | 200 1984 25 -

1

2

Zulassige Befahrbarkeit mit luftbereiften Fahrzeugen bis 120 kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi-

Radern bis 0,8 N/mm?
R =1000 mm

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen

Geometrie der Entwasserungs-Muldenelemente, Typ 3

Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023

Deutsches
Imes titurt

filkr
Bautechnik

Typ 4:

Typ 4.1

Entwasserungs-Ablaufelemente? 2
Muldznenue

Typ 4.1.1 Aolou? tor Banaslerment Tyo 501

Typ 4.1.2 ablou? for Kitteslernent Tyd 3.2

Midberwdarar Ty 31 l"-l i dilrepnend Toa 37 7yl
7 7 o
I_I I : TSy I|. r‘_ —7— |
T : .: I| 'w-" NN - l||
I: L4 1, 1 I i m'"-\. .i -i: ir'l”-l_li' L]
[ EERLA | T A== - =21
I |1 = d S BT
- i : LI 1
= r- i £ ;
G ' ' —
 inn et e I
T 750
750
Typ 4.2 Mulderecas Beispiele
Typ 4.2.1 Aalaul Fir Ranceismeant Typ 3 ° Typ 4.2.2 Abico® for Mittelelement “yo 5.2
e A el 15
= - [ = - -f ;
| It gun r " %;ui
. H L A, : l VRS
'. ; 1 HHH e 2
\ ERRE AN | L el
4 o - ! ! CITel 15t
S e K2 1 1 =
B LB i (e e e th
| FER
— 1 | ; LJ_L .
f L e
duzz-zleram hp i {I R !
= T |.
R
T}rﬂ 4.3 Muldenritts !
Typ 4.3.1 Abauf fo- Rondelement [Typ 5.7)
F50
] ?
dibtenalament Ty III-. ‘I" :.--.I__.: 1 ..H.Ilk't-.ﬂlld" Tvp 2.
p—— p—— : .
f e ol '
yp 43 [ Mite
\ \ 4
¢ I 5
|__h_ e s I J .F%
—— -_—
1 Zuléssige Befahrbarkeit mit luftbereiften Fahrzeugen bis 120 kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi-
Ré&dern bis 0,8 N/mm?
2 Abmessungen weiterer Elemente gemaf den hinterlegten Angaben

in LAU-Anlagen

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung

Beispiel-Abmessungen von Entwéasserungs-Ablaufelementen Typ 4

Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Drutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023 Bautechinik

':JILI'E'E-.’:I'.I" it

Tyt & Begranzung=-Hand=lamanl
Tyg 8.7 Handsamanl T b
- 25 Tep P 1D Trag'ohizkzl 1A -
4 L . A L bz
o i N
1
L ’ * o . E
1 : : é
Drawfsicht
F I' i
. .-__.-' ) v i .__..- ) - j Nl 4
Lingzachait o
L BT - 2 Tt ]
Tya 22 RandelemenlEcke L T 2 Ty G gt b
'-;' .--'-. ! o [ b:
l-"l... d m
Urawisichl
J L |
Léngs=ahnib:

) Flachstahlanker: nach der Bauteilmontage die Hilsen mit einem Fugendichtstoff verschlieBen, der fir die jeweilige Verwendung
gemaf diesem Bescheid lber eine allg. bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung verfiigen (Abschnitt 1(2)).

Beispiel-Abmessungen von Begrenzungs-Randelementen Typ 5

Tabelle 1: Abmessungen der Begrenzungs-Randelemente
Ifd. a b b2 Lt
Typ Benennung -
Nr. In mm
RE 1 1500
Randelement
RE 2 500 200 175 1000
RE 3 Randelement mit Ecke 1500
1 bauseitige Anpassung durch schneiden méglich
stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen
Anlage 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |I'IE‘tl'$:.jl‘t
i r

Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023 Bautechnik

Unterlage fir Fertigteilelemente:

A: fur Betonplattendicke 18 cm
Typ 1 (Normalplatte)

w2

Fertigteilplatte, 180 mm dick

Feinplanum*, 30 bis 50 mm dick

~r Ev21 120 MN/m2
300 mm dick
50 MN/m2

Tragschicht,
~r Ev22

AT LSS L LTSI L 27
AR SRS LTSS
LR L LTS L ST LSS

ERELELIEEEEEELELLIEEEEEELELIIE IS8
ERERELIEEEEEELELLI IS EEEEL LIS IS8
tragfahige Frostschutzschicht,

LRI LI LIS ELE SR EE LI LELELESESE SRS
AERELE LSS LR LS LI RELE SIS0 80 T -
LS LELERE RS LR EEEESELELE LIRS 1000 mm dick
A RI LI LIS ELEEE DG EE LI LI LELESESE RS
A I LI LIS ELEEE DL LS LI RILESESEEE S
TTYTY YTV ISR RSV IV IV Y YYYIYIIRIYIVIY.
AR RELELEEE LR L LI I LI LESEIE

B: fiir Betonplattendicke 20 cm

Typ 1 (Normalplatte)

Fertiateilplatte. 200 mm dick

*

AR L LT L LTSI LTI
AR L TR LTRSS
LRSS LTSS LTI
AL LTS LT LTSS LTSI
AR R L LT L ST L AL SIS
AR L RS LT LTSS LTSI
I RIPILELILILIEEEEEE PR LI EIEIIIL L2 7 )
SRS E LIS LTSI
AR L LS L LTRSS
AR L SRS LSS

/

—_—

RS ESEEL LTRSS

B

Typ 2 (Passplatte)

ST L LTS L LTSS LIS
Vossssisissssirirsrisisissisisssissssd]

~ Ev 22

(nur zulassig fiir Regelfahrzeuge befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 60 kN/((0,4x0,4)m?))
Typ 2 (Passplatte)

Fertigteilplatte, 180 mm dick

Feinplanum*, 30 bis 50 mm dick

Ev21 120 MN/m?

Traaschicht, 300 mm dick

50 MN/m?

tragfahige Frostschutzschicht,
1000 mm dick

(fur Regelfahrzeuge befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 120kN/((0,4x0,4)m?) und
Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi- Radern bis 0,8 N/mmg?)

Fertigteilplatte, 200 mm dick

L — ) ) r, i * i i
|- Feinplanum*, 30 bis 50 mm dick /// //////////// Feinplanum*, 30 bis 50 mm dick
; ~= Ev2i 150 MN/m2 ./ ~g+ Evai 150 MN/m?
Tragschicht, 500 mm dick Tragschicht, 500 mm dick
% )
o~ Ev22 80 MN/m? < Evoo 80 MNm?
ERELELIEEEEEELELIEIEEEEEELELIII IS SR, ////////////////////////////////////
ERELELIEEEEEEEELELLEEEEEELELIII IS SR, CRELEILEEEEEELELIII IS EERELELIIEEEEEE,
ERELELIEEEEEELELIIIEEEEEELELIII IS SR, R ELILLEEEERELELIIE IS LR ELELIIEEEEEE,
PAAEEEEERELELIEEEEEELELIIS IS EEREL LIS 2 ERERELIEEEEEEEELIIIEEEEEELELIII IS SR,
EREREIIEEEEEELELILI IS EEEEL LIS IS SR, . . CRELEIIEE L LR LIS IS EERELELIIEEEEEE,
EELE LIRS EEERE L ESERSEE 0000 s s 2o tragféhige Frostschutzschicht, FEEEEEEEEEEEEEEEEEE LT LT EEEEEELELEE,
FEE IS LTSI LTEELELEEE ST SIS II LI LS, 1000 mm dick FELEI LIS IELE LR LIS TSI IIIE LS, tragfahige Frostschutzschicht,
PRELEEEERELELIEEEEEELELII IS EEREL LIPS ERELELIEEEEEELELIII IS EERELELIIIEEESEE, 1000 mm dick
ERELEIIEEEEEELELEIIIEEEEELELII IS SR, CRELEIIEE S LR ELIIEEEERELELIIEEEEE,
CRERELIEEEEEEEELEEIIEEEEELELIII IS SR, CRELEIIEEEEEELELIIIEEEERELELIIEEEEEE,
I CRELEIIEEEERELELIIIEEEERELELIIEEEEEE,

Feinplanum: Hartstein-Edelsplittgemisch, z. B. 3/8

C: fUr Entwasserungsmulden- und -ablaufelemente  (fir Regelfahrzeuge befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis
120 kN/((0,4x0,4)m2) und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi- Radern bis 0,8 N/mm?2)

Typ 3 (Entwasserungs-Muldenelement) / Typ 4 (Entwasserungs-Ablaufelement) /
Typ 5 (Begrenzungs-Randelement)

1 7a0 Vi Fugenabdichtung =%~ .. T4
s | — T‘ i gemaR Anlage 1 ' o s
o Mg oz | AArT und Anlage 2 .
&
= I"'\:-_‘?xl .rj'J_I:'m: ermen: Toz 31
3 PR ks
e
voomteyhee- <
p "‘_4__ i Hh'..'
stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen
. . Anlage 12
Unterlagen fir Typ 1 bis 5, Beispiele 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.3-100 vom 26. April 2023

Deutsches

Bautechnik

Informativ

1 Fertigteile im Bereich zum Lagern

Beanspruchungsstufen fir die Beaufschlagung:

Tabelle 1: Lagern wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe | Prufzeitraum
L1 gering 8 Stunden
L2 mittel 72 Stunden
Ls hoch 2.200 Stunden

2 Fertigteile im Bereich zum Abfullen und Umschlagen

Tabelle 2: Abflllen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe | Prifzeitraum
A1 gering 8 Stunden
. Beaufschlagungszyklus:
Az mittel 28 Tage je 5 Stunden?
Beaufschlagungszyklus:
As hoch 40 Tage je 5 Stunden?

aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 144 Stunden.
2 aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 200 Stunden.

Tabelle 3: Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe | Prifzeitraum
Ui gering 8 Stunden
U2 mittel 72 Stunden

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Lagern ist im Einzelfall in Abhangigkeit von den betrieblichen Gegebenheiten zu
ermitteln. Sie ist u. a. abhangig von der festgelegten Beanspruchungsdauer. Innerhalb dieser festgelegten Beanspruchungs-
dauer missen ausgelaufene Flussigkeiten erkannt und von der Dichtkonstruktion entfernt worden sein.

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Abflllen und Umladen wird im Einzelfall in Abh&ngigkeit von den betrieblichen
Gegebenheiten ermittelt. Sie ist abhéangig von der Haufigkeit der Abfiillvorgédnge und von der Betriebsweise, ob auerhalb des
Umladebetriebs Behélter und Verpackungen auf der Umschlagflache abgestellt werden.
Umlade- und Abfullvorgange sind sténdig visuell auf Tropfverluste und Leckagen zu Uberwachen, sodass sofort MaRhahmen
zu deren Beseitigung veranlasst werden kénnen.

stelcon GROUND PROTECT Ablaufflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung
in LAU-Anlagen

Beanspruchungsstufen

Anlage 13

732626.23

1.74.3-41/22
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Naue

Faserarmierte geosynthetische
Tondichtungsbahn (GBR-C) c G

Loppyiis] ptt

Bentofix® BFG 5000

Bentofix® BFG 5000 ist eine vollflachig tber alle Komponenten kraftschliissig vernadelte, Schubkraft Gibertragende
Tondichtungsbahn (GBR-C), auch Bentonitmatte genannt. Der Deckvliesstoff ist vollflachig mit Bentonitpulver gefillt.
Der Uberlappungsbereich von 30 cm ist auf der Tragerlage gekennzeichnet.

Eigenschatft Prufverfahren* Einheit Werte

Geotextillagen:

Decklage (Polypropylen-Vliesstoff mit ca. 800 g/m2 Bentonitpulver gefillt):
Masse pro Flacheneinheit ‘DIN EN ISO 9864 g/m2 300

Tragerlage (Polypropylen-Gewebe):

Masse pro Flacheneinheit ‘DIN EN ISO 9864 g/m?2 200
Bentonitlage (Natriumbentonitpulver):
Masse pro Flacheneinheit DIN EN 14196  ( UON) g/m2 5.000 [4.200 + 800] -
Quellvolumen ASTM D5890 ml/2g . E
Fluid Loss ASTM D5891 ml ” a
Wassergehalt ISO 11465 (5 Std., 105 °C) % ca. 10 f
Geosynthetische Tondichtungsbahn:
Masse pro Flacheneinheit DINEN 14196 ( {£gr-c) g/m2 5.500
Schichtdicke DIN EN ISO 9863-1 mm 7,0
Zugfestigkeit, md/cmd** DIN EN ISO 10319 / ASTM D6768 kN/m 20,0/11,0
Dehnung bei Hochstzugkraft, md/cmd** |DIN EN ISO 10319/ ASTM D6768 % 8,0/4,0
Schalverbundfestigkeit ASTM D6496 N/10 cm*** | e
N/m .
Durchdrickwiderstand DIN EN ISO 12236 N 2.500
Durchlassigkeitsbeiwert (ki) DIN EN 16416 / ASTM D5887 m/s 1,0x 10™
SHUPLWWHYLWIW DIN EN 16416 / ASTM D5887 1/s 1,5 x 10°
Index Flux (g40) DIN EN 16416 / ASTM D5887 (m3/m?)/s 2,2x 107

* = in Anlehnung an; **md = machine direction (Produktionsrichtung), cmd = cross machine direction (quer zur Produktionsrichtung); ***max. peak

Die aufgefiihrten technischen Daten sind Richtwerte, die in unseren Laboratorien und/oder bei Priifinstituten erzielt wurden. Das
Recht auf Produktanderungen ohne Ankiindigung ist vorbehalten.

Revisionsdatum: 1. Februar 2022 Bentofix BFG 5000_de
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BENTOMAT

/

Tondichtungsbahnen

Aus drei Komponenten vollflachig vernadelte geosyn#tische Tondichtungsbahn

Needlepunched geosynthetic clay liner

Eigenschaften Geosynthetische Tondichtungsbahn

Properties Geosynthetic Clay Liner

Masse pro Flacheneinheit @ Wassergehalt

Prifnorm
Standard

Einheit
Unit

BENTOMAT 300/200

Mass per unit area @ moisture content 15% EN 14196 g/m> 5:500

Dicke (2 kPaJhickness (2 kPa) EN ISO 9863-1 mm 8

Héchstzugkraft MD/CMD

Maximum tensile strength MD/CMD ENISO 10319 kN/m 18/18

Hochstzugkraftdehnung MD/CMD

Elongation at max. tensile strength MDCMD EN IS0 10319 % 10/10

Durchdrickwiderstandstatic puncture force (CBR EN ISO 12236 kN 3,5

VerbundfestigkeitPeel strength ASTM D 6496 N/m 650

\:'Vasse.rdurchlassfigkeit (k-Wert) ASTM D 5887 m/s 2.0*10-11
ydraulic conductivity (k-value)

Flux Flux ASTM D 5887 (m3/m?2)/s 5,0*10-9

Eigenschaften Bentonit Properties Bentonite

Masse pro Flacheneinheit @ Wassergehalt

Mass per unit area @ moisture content 15% EN 14196 g/m2 5.000
QuellvolumenFree swell ASTM D 5890, ml/2g 25
Fluid lossFluid loss ASTM D 5891 ml 18

Eigenschaften Vliesstoff Properties Nonwoven

Masse pro Flacheneinheitlass per unit area

EN ISO 9864

300

Geotextilrobustheitsklasse
Geotextile robustness classification

M Geok E 201¢

Eigenschaften GewebeProperties Woven

Masse pro Flacheneinheitass per unit area

EN ISO 9864

200

Geotextilrobustheitsklasse
Geotextile robustness classification

M Geok E 201¢

Lieferform Delivery form

Breite Width m 5
LangeLength m 40
Gewichtweight kg 1.250

Alle Angaben sind Richtwerte. Das Recht auf Anderung ohne Ankiindigung ist vorbehalten.
All specifications are reference values. The right to alter without prior notice is reserved.

Bermiller & Co GmbH

I} B e

Telefon +49 (0) 911 64 200-0
Rotterdamer StraRe 7, 90451 Nurnberg Telefax +49 (0) 911 64 200-90 beco-bermueller.de

info@beco-bermueller.de

GEO0.20087|D|07.2020-DE
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BAUEN AUCH SIE
AUF NACHHALTIGKE

Umweltvorteile von Geobaustoffen

UMWELTUNBEDENKLICHKEITS SCHUTZ DER RESSOURCE VERKURZUNG VON BAUZEITEN
PRUFUNG : BODEN

Der Einsatz von Geobaustoffen , \
— verringert den Materialverbrauch, spart
P Bodenaushub ein und schont natirliche

Ressourcen. Auch die Verwendung von
verfugbarem Bodenmaterial tragt zu einem
geringeren Ressourcenverbrauch bei.

Durch die einfache und schnelle

i : Verlegung von Geobaustoffen verkirzen
Unsere Produkte besitzen gemal @% ¢ sich Bauzeiten deutlich. Langandauernde
M Geok E 2016 eine Umweltunbedenk- Einschrankungen der Infrastruktur
lichkeitsprifung und sind zudem und ein erhohtes Emisionsaufkommen
zum Grof3teil mit einer Umweltprodukt- durch Umleitungen kénnen so vermieden
deklaration ausgestattet. i i werden.
VERRINGERUNG VON TRANSPORTEN LANGLEBIGKEIT
S
OO
Mit ihrer langen Lebensdauer (je nach Baustoff bis
Transporte von Baumaterialien sind kostenintensiv und belasten zu 120 Jahre) tragen Geobaustoffe zu einer langen
die Umwelt. Die Materialeinsparung durch Geobaustoffe Nutzungsdauer und zur Nachhaltigkeit von Bauwerken bei.
reduziert die Baustellentransporte fur z. B. Aushub und Ent- Sanierungsintervalle werden deutlich verlangert und
sorgung oder Lieferung und Einbau von Ersatzmaterial deutlich. langfristige Sanierungskosten reduziert.

Nachhaltigkeit ist im Bauwesen von zunehmender Bedaung. Seit Inkrafttreten des
neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes mit seiner Verortling Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen ist nicht langer nur der Preis damusschlaggebende Kriterium.
Faktoren wie Nachhaltigkeit, Innovationsgehalt unddbenszykluskosten sind als neue
Zuschlagskriterien bei der Vergabe von Bauprojektemn beriicksichtigen

Bauweisen mit Geobaustoffen unterstiitzen die Forderung nach umweltgerechter
Realisierung und bieten mit ihren vielseitigen Anwendungsmaglichkeiten 6kologische
und 6konomische Losungen mit hoher Dauerhaftigkeit.

O — Bermuiller & Co GmbH Telefon +49 (0) 911 64 200-0 info@beco-bermueller.de
M LLE R Rotterdamer StraRe 7, 90451 Nurnberg Telefax +49 (0) 911 64 200-90 beco-bermueller.de

GEO0.21103|D|10.2021-DE
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NORDFOL’ Datenblatt
) oS8T

PEHD
Polyethylen hoher Dichte, das sicherste was es gibt im Bereich

Abdichtungssysteme mittels KunststoffdichtungsbalrEHD
erfordert besondere Gerate und geschultes / gepriiftes Personal.
NORDFOL-PEHD bietet Ihnen nicht nur den geforderten Nutzen, auch
erlangen wir eine hohe Wirtschaftlichkeit bei excellenten technischen
Werten und Eigenschaften.

Abmessungen / Liefereinheiten:

0,5 mm 100x6 m
0,8 mm 100 x6 m
1,0 mm 200x6 m
1,5mm 100 x 6 m
2,0mm 100 x 6 m
2,5mm 100 x 6 m
Allgemeine Beschaffenheit: frei von Blasen, Rissen, Lunkern
RuRRgehalt TGA 2%
Homogenitat und Rul3verteilung BAM-Richtl. / keine Inhomogenitat
Dicke der Bahn DIN 53353
Schmelzindex MFR DIN ISO 1133
Dichte DIN 53479 Verfahren A 0,948 g/m8
Warmlagerungsverh., DIN 53377 langs -0,6 %; quer 0,1 %
Beschaffenheit nach Warmlagerung visuel. Beurteilg -> keine Anderg
MafR&anderung in Langs- und Querr. <2%<2%
Wasseraufnahme nach 7 Tagen DINISO 175 0,04 %

Die w eiteren technischen Daten erfragen Sie bitte direkt in unserer Zentrale

Fugetechnik Heizkeil
HeiRRluft
Extrusionsschweil3en
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Fusataliche Informationen A
FrodukinEmeer S551
remimers

Montageanleitung
EB Tape 20

Expandiergndes Bentonit-Fuganband

Funktioneprinzip EB Taps 20 isl ain hachguelifahiges Fugenband auf Berdenit-Basis zum Abdichtan
won Aroeitafugen in Onbetonbautsilen. Durch das starks Suellverhahen warden
klzine Risze, Kizznester und kizing Fehlatellen sicher verschlossen und ahgedick:
bt

Eikyai EE Tape X0 wird in di= beim B=lonieren entatehence Arbeitsfuge vollilachig auf
dern erhiartetsn Uriergrund befesligt. Die Lagesicherunyg des Quslibandes efalgt
mitiels Befestigungsgitter auf der Bstanuntsrlage.

Verlagan EE Tape 20 wisd volllichig auf den geshiberlen Belgndntsigrind mik dem Befos-
tigungsgitler figiert. Dia Yarlagung muss sc erfolgen, dass das gegen Aufachwim-
men und Yerschieban beim Belonizren gesicnert ist.

Der Abstard der Befaetigunoepunkbe darf 25 em nicht obsrschraten,

Bal Zl0Ban baw', WYerbisdungen in erar Ebene wind das Quellband mind, 5 cm
Jperlapperd. Dabsi dirfer keine Zwischenraurme an den sich oksrlappendzn
gandesiten entstehen. Edverbincungen van hor@ontaien zu vertikalen Fugen so-
wie Richtungsgrderungen in einer Ebene werdan dem Uniergrund folgend verlagt.

Oie Lage des Quellnandess hefinde: sich In Bautelmitte, der Abstand 2o wasserbe-
lzstetzn Seite im Bauteil muss jedoch = 8 cm Betragan

B=i Aroeitsfugen mi 2iner Breite won mehr 2l3 B0 o beirdgt der skstand zur Yas-
gergeile mind. 25 cm.

Remivein Trn W AR bananges I T kusagodd o Mg sivnn sl guse B T srninoe B asseain 1K ST BT, TL ST S
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Produktdatenblatt
SABA Sealer Field

Beschreibung

einsetzbar.

Anwendungsgebiete

Vorteile

+H +H

(siehe unter Chemikalienbestandigkeit)

T bestandig gegen extreme Klima- und Witterungsbedingungendaue

Dichtung, Referenzzeitraum von 25 Jahren

Technische Daten Eigenschaften*
Basis Komponente A & B

Dichte Komponente A & B (EN 542)

Verarbeitungszeit (23 °C, 50% rF)
Verarbeitungstemperatur (min./max.)
Untergrundtemperatur (min./max.)
Aushartungszeit (23 °C, 50% rF)

80% der Endfestigkeit (23 °C, 50% rF)
Harte Shore A (EN ISO 868)
Volumenverlust (EN ISO 10563)

Max. zulassige Verformung (ISO 11600)
Modul bei 100 % Dehnung (EN I1SO 8339)
Zugfestigkeit (Fmax) (EN 1SO 8339)
Bruchdehnung (EN ISO 8339)
Ruickstellvermdgen (EN ISO 7389)
Temperaturbestandigkeit (min./max.)
Farben (Standard)

Verpackung

Lagerfahigkeit

Lagertemperatur (min./max.)

SABA Sealer Field ist ein chemikalienbestandiger, dauerhaft elastisch
Lésemittelfrei, selbstnivellierend und UV-bestandig auf Polysulfi

Gut zu verarbeiten, zeigt kaum Schrumpfung und ist dank hervorr
Ruckstellung nach Belastung innerhalb der maximal zuléassigen Verfo

SABA Sealer Field wurde fur die elastische, fliissigkeitsdichte Abdichtun
(Dehnungs-) Fugen mit einem maximalen Gefélle von ca. 4 % entwickel
normale oder kraftstoffbestandige (Dilatations-)Fugen in B
(vorgefertigten) Elementen, wie sie bei Autobahnen/Stralen, Park
Briickendecken, Flugplatzen, Héfen, Industriebdden und/oder and
Oberflachen zum Einsatz kommen. Auch zu verwenden als Abdichtung vo
denen Stoffe gelagert, abgeftllt oder behandelt werden, die
Wasserumgebungen sind und/oder fir die eine (voribergehend
erforderlich ist, zum Beispiel in Tankstationen, Chemiewerken und

5
)

adhesives & sealants

er Dichtstoff.
dbasis (2-Komponenten).
agender elastischer
rmung nachhaltig

g horizontaler
t. Geeignet fur
efestigungskonstruktionen von
einrichtungen,
eren befahrenen
n Anlagen, in

schadlich fiir
e) Chemikalienbesténdigkeit

Katastrophenreservoirs.

geeignet fur manuelle und maschinelle Verarbeitung
dank Selbstnivellierung keine Nachbehandlung erforderlich
bestéandig gegen definierte Motorkraftstoffe wie Kerosin, Los

emittel und Chemikalien

rhafte elastische

Polysulfide & manganoxid

A, 1.700 kg/m 2 (grau)/
B: , 1.660 kg/m 3

, 1560 kg/m 2 (schwarz)

, 120 Minuten
+5°C/+35°C
+5 °C / +35 °C, +3 °C Uber dem Taupunkt
, 12 Stunden

, 8 Stunden

, 25

< 3%

, 25%

, 0,2N/mm 2
, 0,5N/mm 2
, 300%

> 80%

-50 °C/ +120 °C
grau, schwarz

Sets (A + B Komponente) von 7,5 Liter, 15 Liter und 20
Liter

bei Schutz vor Feuchtigkeit und direkter
Sonneneinstrahlung in der ungeoffneten Originalverpacku ng
12 Monate haltbar

+5°C/+25°C

* Gemal dem SABA-Analyseverfahren geprift, wenn nicht ande

rs angegeben.

& 3lramyg bond




Zertifikate und Testberichte

Gerate

Verarbeitung

Chemikalienbestandigkeit

SABA Sealer Field

med e b eralnnis

¥ CE-Kennzeichen auf Grundlage von EN 14188-2, Klasse A-D

¥ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-74.6-149 durch das DIBt, SABA
Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in LAU-Anlagen

T erfullt die Anforderungen nach FS S-SS 200E fur die Anwendun g auf Flughafen.

Mischen:

¥ SABA Mischspirale MKK 450 mit einer Bohrmaschine (Sets von 2,5 Lit er)

¥ SABA Universalmischer (Sets > 2,5 Liter bis 20 Liter)

Aufbringen:

¥ Luftdruckpistole, beispielsweise SABA LKB 2500 RV oder LKB 750 O RV

¥ SABA Kitlans (Dichtstoff Lanze) LD 40 in Kombination mit einem Druckbehélter

Wenn Sie sich beraten lassen méchten oder néhere Informationen tb er die

Anwendungsgerate von SABA wiinschen, wenden Sie sich bitte an unsere
Kundendienstabteilung.

Vorbereitung: Haftflachen missen formfest, trocken, homogen und frei von Fet t, O,
Staub und losen Partikeln sein. Verunreinigungen wie Zementschlamme, Rost und Bitumen
entfernen. Bei Fugen in Fahrflachen vorzugsweise eine Fase mit einer B reite von 3 bis 10
mm anbringen. Hinterflllschnur verwenden, um die richtige Schich tdicke zu erreichen und
Drei-Flankenhaftung zu vermeiden.

Haftoberflache Vorbehandlung: Bestimmen Sie anhand der SABA

Vorbehandlungstabelle Umweltschutzsysteme, welcher Reiniger und/oder Pr imer zu
verwenden ist. Lassen Sie sich von SABA beraten, wenn Sie sich nicht sicher sind oder lhr
Untergrund nicht in der Liste enthalten ist.

Mischen:  A- und B-Komponente eines Sets mussen dieselbe Chargennummer hab en. Die

B-Komponente zur A-Komponente geben und das Ganze zu einem homogenen,
streifenfreien Gemisch vermengen.

2,5 Liter-Set Bohrmaschine mit Mischspirale , 4 Minuten
7,5 Liter-Set SABA Universalmischer , 5 Minuten
15 Liter-Set SABA Universalmischer , 10 Minuten
20 Liter-Set SABA Universalmischer , 12 Minuten

Aufbringen: Spritzen Sie die Fugenmasse flussig und zusammenhéngend ohne

Lufteinschluss in die Fuge. Beginnen Sie immer auf dem Boden der F uge und fiillen Sie die
Fuge von unten nach oben. Fillen Sie die Fuge bis zur Fasenu nterkante.

Bearbeitung: SABA Sealer Field ist selbstnivellierend und erfordert darum keine
Endbearbeitung.

Aushartungsmechanismus: Die Aushartungsgeschwindigkeit ist von der Temperatur
abhangig. Bei htheren Temperaturen verlauft die Aushértung schneller, bei niedrigeren
Temperaturen langsamer.

Reinigung:  Nicht ausgehértetes Material kann von Werkzeugen und Geraten mit

Sabaclean 22 entfernt werden. Ausgehartetes Material muss mechanisch entfern t werden.
Reparatur:  Entfernen Sie die alte Fugenmasse vollstandig, indem Sie diese

herausschneiden, und schleifen Sie die Haftflachen leicht an. Reini gen Sie eventuelle
Anschlusspunkte von alter zu neuer Fugenmasse mit Sabaclean 22. Die neu e Fugenmasse

wie beschrieben aufbringen.

Fir LAU Anlagen durch das DIBt zugelassene Priifgruppen:

1 Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bi 0) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach DIN EN 15376

la Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstof fkomponenten nach RL 2009/28/EG bis zu einem
Gesamtgehalt von 20 Vol.-%

2 Flugkraftstoffe

3 Heizol EL nach DIN 51603-1; ungebrauchte Verbrennungsmo torendle; ungebrauchte Kraftfahrzeug-
Getriebedle; Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlen wasserstoffen mit einem Aromatengehalt
von 0 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 eC

3b Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel n ach DIN EN 14214 bis zu einem Gesammtgehalt
von max. 20 Vol.-%

4 alle Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max . 5 Vol.-% Benzol, auRer Kraftstoffe

4a Benzol und benzolhaltige Gemische

& slrorg bond




SABA Sealer Field

med e b eralnnis

4b Rohdle
4c gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahr zeug-Getriebedle mit einem Flammpunkt > 60
°C
5 ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Meth anol und Ethanol (in Summe), Glykol, Polyglykole,
deren Monoether sowie deren wéassrige Gemische
5a Alkohole und Glykolether sowie deren wéssrige Gemische
5b ein- und mehrwertige Alkohole 1 C2 mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wéassrige Gemisc he
7 organische Ester und Ketone, auBer Biodiesel
7a aromatische Ester und Ketone, aul3er Biodiesel
7b Biodiesel nach DIN EN 14214
9 wassrige Losungen organischer Sauren (Carbonséauren) bis 10 % sow ie deren Salze (in wassriger Losung)
10 anorganische Sauren (Mineralsauren) bis 20 % sowie sauer hydr olysierende, anorganische Salze in wassriger
Lésung (pH < 6), auBer Flussséure und oxidierend wirkende Séuren und deren Salze
11 anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorgani sche Salze in wéssriger Losung (pH > 8),
ausgenommen Ammoniaklésungen und oxidierend wirkende L6 sungen von Salzen (z. B. Hypochlorit)
12 wassrige Losungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
+ Skydrol
+ Adblue (Harnstoff bis 32,5% in wassriger Losung)
Weitere Informationen zu spezifischen Chemikalien oder Gruppen von Chemikalien auf Anfrage.
Sicherheitshinweise SABA legt sehr groBen Wert auf eine sichere Benutzung und einen
verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Fir weitere Informationen tber
Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenb latt.
Kontakt Unsere Kundendienstabteilung beantwortet gerne Ihre Fragen. Bitte we nden Sie sich an

Ihre lokale SABA-Niederlassung.

SABA Dinxperlo BV, Hauptsitz +31 (0)315 65 89 99
sabadinxperlo@saba-adhesives.com

SABA Polska Sp. z 0.0 +48 (0)61 66 45 125

sabapolska@saba-adhesives.com

SABA Vertrieb und Anwendung von
Chemiewerkstoffen GmbH

+49 (0)2871 29 24 00
sababocholt@saba-adhesives.com

mod mA mHA

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo FPostfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo

T +31 (0)315 65 89 99 $F +31 (0)315 65 32 07 FHandelsregister Arnheim 09065419 finfo@saba-adhesives.com Fwww.saba-adhesives.com

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften griind en auf dem heutigen Stand des Wissens und der Techn ik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selb st nach der von ihnen verlangten
Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir tibernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte entg egen unseren Gebrauchshinweisen und -vorschriften v erwendet werden. Unsere
allgemeinen Geschéftsbedingungen finden Anwendung a uf alle Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angebote, A uftrage und Vertrage. Diese allgemeinen Geschéftsbe dingungen sind bei der Industrie- und
Handelskammer Amheim unter der Nummer 09065419 hin terlegt und auf unserer Website www.saba-adhesives. com veroffentlicht. Auf Ihren Wunsch wird Thnen kos tenlos eine Kopie dieser
Geschéftsbedingungen zugeschickt. Die allgemeinen G eschaftsbedingungen enthalten eine Beschrénkung der Haftung der SABA Dinxperlo BV sowie eine Rechtswah | zu Gunsten des niederlandischen
Rechts und eine Gerichtsstandsklausel zu Gunsten de r niederlandischen Gerichtsbarkeit. Fir etwaige Str eitigkeiten, die aus den Anfragen, Gebrauchsanweisu ngen, Angeboten, Auftragen und Vertragen
der SABA Dinxperlo BV resultieren oder damit zusamm enhéangen, bildet das am Sitz der SABA Dinxperlo BV zustandige Gericht den ausschlielichen Gerichtssta nd.

Versionsnummer 2019/12/09, hiermit verfallen alle v orgehenden Versionen

m E i & sirang bond




x 3% 3 3* 3 3* (4)2;:8< 4 ( (=>7 @76 A2B %

#$ A0 %4GGG/ 8 8 % &&

:005



N

Funke Gruppe

D-Raintank®



D-Raintank®

W

%0

N

%0
.

’
%0
.

%0

%o



6eken

”.1_ _..“‘.TM _“.HTM_
L S ,
E, LN ] L]
-t

U

° °
* %o oo S
> ° -
%o °
. .
.
.
e o

D-Raintank®

W



. - =€'o- fo €"

. s “'©

D-Raintank®

W



%o [ ) -

o o ° %0 “eoe S o ° (1] [ ]
> - o
ooAz. [ p—Y . °
y f
f
%o °
€
“© .
. ~©
° %o ° y
e ™ ,
° ° e — o é
T, .
¥' » :t § ¢ "TM woA £
S
¥ ®... -
- § . e ™

° ° %0 “eoe S o

%0 T ¢

“eee S o ¥ o '—e

””. ®§. G ° o000

D-Raintank®

W



%o

oS¢
EE-

%o %0

D-Raintank®

W

°
%o
.
- °
.
.
° .
“eee $
L] L]



CE_

ecoe f oof f T o oo 1€ oef
~ e %o o o
o %o “eee S e 'é<T9£A‘ Foo
, i o oo f .
° ..AZ. "ee —eo
L] L] i, i
t e
%0
‘ %of ™
« S %0 °ce €™ o teee § ™
- S %o
° o . éu .
* %o oo S e
o T a o .
. GE’
e o S
GE,
L] %0 00 é L]
%0 €
%o o o ooAZo e
° %o )

L] %0 N...
o o ..AZO "

TMee Yoo 7o

%0

T™e ~'TM

TMee

D-Raintank®

W



%0 e .
o foe
%0 e .
. e
™
%002 e

D-Raintank®

W

%0 e



° %o %o

i
0o 7o ™Moo _

o o
°
.
”
”
)
.
.'%O
°
°
oo o

¥00AZO Ve
§ o o

€t

Se

%0

€TM

™

%0, e @ oE"

S EE-
%o o5} Foe
S tE
%o. ..
oS¢ (EEe oo

D-Raintank®
v

o fooe

N¢



oo oo

* %o %o “eoe
S ..
” <e

~¥€%0 " TMe §. °

° , 'e_TMo oo o

° * %o

%6of

%o,

%0

N

D-Raintank®
v



%o

* %o

D-Raintank®

W

EE



%0

%0

D-Raintank®

W

* %o

“eoe o~ £



H B
o o %o oo
¥ ... (E8e »
° >
, *©
2

%o T
Y « ¢

o £1e et
%o t
Y « ¢

o £te o 1"
%o °
Y < ¢

e £eo "ot

~T™M ©

%of =

N«

%0

%0

D-Raintank®

W

,.TMNO

ET



e € S € . e

™

€ T S (EE o

™

Et

. s .
* %o
oo S o o o N , T

* %o N i

° i° N

%0
il ° ° ,
* ° * %o

KS-Blue box ®

N«
L]

“eoe sa



()

L] - L] 2 € L] L]
(05} . E
L] L] l L] 2 $ L]
t f 2 S %o
L] L ] I ,
A. - 2 G L]
L] L] CE
° z . 1 o0 g
4 €t .
2 . .
Te"TMo — °— —e —e MM

KS-Blue box ®



Z . £™ o Teee
™ 4
sg™ ™ .
1 € ™
g™ B 8 >
f -
™ ¥
¥ €
_ ™ .
Z - ¥
. 0 e
’ €™ o Tooe S€7

E%o

e €

™

N¢

€™ . Tooo ° z
. ™ €
™ €
z
™ .

~ 3 ° . €

£™ o Foee S€ €

. ¥

L ¥ )
£™ SE o °

D-Raintank®

W

R £™ o Teee
_ - €
™ €
4
B €TM ™
, ¥ o
£T™ o Fooe S °
™ ¥ LX1] Z
e - ¥
L] Ld ” >
€™ o teee s
. Z



o %o
o]
Zo —eo

“eee s %0

%0

%0
%0

D-Raintank®

W



¥' T™MTM i(E€§

”

°j %o
L] %0 L] L]
€ L] e
° g %o

D-Raintank®

W

S S S
° “e©
. e o a o
L] L] ¢ LN ]
¥ .8
€ o
. é .



it DIBEZ
o 2_84.2—19

f e  f
Oe
z
° oo oo
f%o °
¥S « 8§
%o e
& _
IS
S
%o
+
™ f ff
€ 1 .
€ S
S ¢
e
¥S§ o
€
~ L] :t L]
a
DY
D-Raintank?®

W



%0

e “TMo

o “TMo

~ e TM™

e “TMo

€ . 7™ . °
—eTM™
I—
I %o 27—
%o Q60 o
. o AV

D-Raintank®

W

B ———
A
_y
A
N A
5 _gE e
%o M, —"—e
%o My o
B
A
B A
A
_y




i

,_f"w"

!\;4
7N
mm-"»wmp
I

oy
VMOWO‘.\\\\}A

SASAVAVAVANAFAVAVANAFAVA

A= o
[ colos |

S 4
N
0S50
ua@ﬂﬂu@ 5
DNSA
| seles |

N

//\ //\‘)X //\ VA

S b

V555N F
A,

v,éﬂh‘nwn )

N AN

Yo 4H
]
VS5
=&y
0CEy
s
DA

Vi //\?\‘//\ //\' ONNVINYINEN

Yf--”--

Q
X
e o
) .
)
° .
)
° .
°
.
. 2 -
.
N
-
=]
R
.
° <
° .
. 8
0 ES
.
°
°
.
2 1
<
.

* %o
L]

Filtervlies
(1 Lage)

Folie
(1 Lage)

Filtervlies
(1 Lage)

Filtervlies

Geogitter

w
[d
.
.
1
.
T
o
R
° °
.
@
L]
.
o
! =S
. -
g e
X
)
g . N
! 8
Y .
©
L4 1
o
X
. ° e
IS
.
0
++
w H
|
) N

D-Raintank®



* %o oo S o
o of | i— o’ T™M
é oo

° %0 “eoe S o . o

e o o .
e’ .
o o o LNes)
. .
.

D-Raintank®



D-Raintank®

W



[ —_ [ e 000 00
A4
Y0 © S
S,
7. ]
. . X , , I
ce °e
%0
. neloy . :t
* & . S
€ E . ¢ .
€ - "
%o ° ° )
- (E - ° %o oo S
* %o S > .
é ° f..z oT
f.oz .T€ Se
INNO LET ®
° 2 %o
¢ .
PYYee] :€" §
[IT4e] : s
. a o D-Rainclean®
¢
. a Funke

. .. Schacht®

Funke
Schacht® ’ i

o ([Eooe f o (Eoee

o« ...
£ ITM 2 ¢ TMH™ (E

¥f 78

T 0 " e 0 2 é .. .a ¢""qq Te "TMTM o




3+ 3+
3 3* 3*
3¢ (4)2:8< 4 (
(=>2
@?6A2B %

i *
<$ *=(("FI * 5

:005



Unlimited Polymer Solutions

SXIN THE CITY
Regenwassermanagement mit RAUSIKKO Box SX




UNSERE LOSUNG FUR ALLE ANFORDERUNC
RAUSIKKO Box SX — der neue Baustein fur RAUBIKKO So

Entlastung der Kanalsysteme, VermeidungriseKargdne Verbeu
gung von Hochwasser, Senkung der Abgaligvieldsispime sichere,
nachhaltige und wirtschaftliche Regenvchsderbgwihiser Bau
kastensystem RAUSIKKO Solution bietetisnevadedie arauchen.
Die RAUSIKKO Box SX erweitert die RAUSIK KO fleamsilrrodular
aufgebaute, exibel einsetzbare RigolehfBibrllBreKomponenten des
Systems kompatibel und ermdoglicht es, URigietisalneh bei beeng-
ten Platzverhaltnissen und Einbaubescheinkbtege\in unterstit-
zen Sie dabei gerne mit unserem umfassenden Service

RAUSIKKO Solution — Ihr Komplettprogramm fur die Regenwasserbemgrtschaf

Regenwasserversickerung—l 17 Regenwassersammliung

(Y
Die neue Box SX ist Teil des IE
RAUSIKKO Systems fur die

Regenwasserspeicherung

und -versickerung

Regenwasserspeiche
rung/-riickhaltung

E Regenwassertransport

Regenwasserreinigung

MODULARES PROGRAMM 100 % KOSTENFREIER SERVICE

Jede Planung ist einzigartig. Daher ist RAUSIKKO ein hochifiodaraREHAU bieten Ihnen nicht nur alle Komponenten aus eine
Produktbausatz. RAUSIKKO Komponenten passen immer Hasainsoedern auch umfassende Beratung und Unterstiitzung in ¢
und sind perfekt miteinander kombinierbar. RAUSIKKO SoRtmaktphasen lhres Bauvorhabens — von der Vorplanung bis zur
enthalt alle Anwendungsmaglichkeiten, diedgir-zur Re Baustelleneinweisung.

wasserbewirtschaftung bendtigen.



DAS PERFEKTE PLATZWUNDER FUR DIE ST/

Maximaler Speicher bei minimalem Lagervolumen

75 O/dVENIGER >14 mBSPEICHERVOLUMEN
AGERPLATZ PRO PALETTE

Mit der RAUSIKKO Box SX umgehen Durch die Stapelbarkeit der
Sie Platzprobleme auf engen Boxenelemente lasst sich mit
Baustellen, z. B. im innerstadtischen einer Doppelpalette bereits ein
Bereich: Alle Boxenelemente Speichervolumen von mehr als
werden ineinander gestapelt 14 Kubikmeter Regenwasser
angeliefert und kénnen so aufbauen.

platzsparend auf der Baustelle bis -_

zum Einbau gelagert werden.
Dadurch kommt nur noch ein Lkw
auf die Baustelle, statt bisher vier.

30 mzl_ager ache entsprechen einem Speichervoluméa% m:F

Mit nur einer Lkw-Ladung kdnnen Sie bereithem@paen von 345 Kubikmeter Regenwasser. realisie

100% SCHNELLE VERBINDUNG BIS SLW 60 BELASTBAR

Dank geringem Platzbedarf, einfachem Handling und der Eltiyder RAUSIKKO Box SX setzen Sie auf eine aufRerst tragfahige
Click-Verbindung sind die Boxen schnell aufgebaut — und dRigiolen-Box: Sie ist auf Schwerlastverkehr mit bis zu 60 Tonnen
integrierte Rastnocken ohne zusatzliche Verbindungsteile aaekamtlast ausgelegt und kann bis zu einer Sohltiefe von 4 Meter
einfach, schnell und ohne weiteres Zubehdr zu einer mehrlagidezut werden.

Rigole gestapelt und xiert.
100 % KAMERA-BEFAHRBAR

96 % SPEICHERVOLUMEN Jede Box bietet Ihnen zwei parallel angeordnete Inspektionsgange
Trotz kleinem Lagervolumen pro tieren Sie von einem hoheist damit voll inspektionsfahig, um regelmafiige Wartungen an den
Speichervolumen: Bis zu 960 Liter Regenwasser kann die Anlagen durchfihren zu kénnen.

RAUSIKKO Box SXimRaumvolumen speichern.



MONTAGE DER EINFACHEN ART
Mit der RAUSIKKO Box SX macht es einfach klick!

Alles mit einer einzigen Fuhre Aus zwei mach eins

Die RAUSIKKO Box SX besteht aus Halbelementen, die allerAUSIKKO Box SX ist im Handumdrehen sauber montiert. Fi
platzsparend ineinander gestapelt auf einer Palette auf dertRdussiédieante einfach zwei baugleiche Teile aufeinander stecken |
gelagert werden kdnnen. Einmal abgelassen in die Baugruluke fBok-steht. Fir die niedrige Variante einfach die Deckplatte auf
tioniert die Box als Ein-Mann-System: mit weniger als 10 kgHakelehtent stecken. Fertig.

je Element kann auch eine Person allein die Rigole aufbauen. Kosten

fur Kran und Kranfiuihrer beim weiteren Aufbau entfallen und schneller

geht es noch dazu.

Einfadeln — zentrieren — einrasten Noch strapazierfahiger durch den Aufbau im Verbund

Dass die Montage so easy ist, dafiir sorgen die dreistu ge, BbBimekann versetzt verbaut werden, was fur einen noch stabilel
trierende EasyClick-Rastverbindung und ihre Zentrierstifte, Aniftdensorgt und den Zusammenhalt der Rigole beim Verfullen
sich die Tragelemente exakt positionieren lassen. verbessert.



SCHMUTZ REIN — SCHMUTZ WIEDER RAUS

Maximale Sicherheit: von der Inspektion bisigungei

100 % kamerabefahrbar Reinigung fir eine noch langlebigere Rigole

Dank ihrer beiden Inspektionsgange ist der Zustand verbautespizieren ist nur die halbe Miete. Denn ist der Schmutz erst einn

RAUSIKKO Boxen SX per Kamerafahrt einfach kontrollierdardBieRigole, ist er nur schwer wieder zu entfernen. Hochdruckspi

0 ene Innenraumstruktur mit schlanken, X-fégigeggiulen  génge verteilt die Sedimente nur innerhalb der Rigole und presser

und die beiden Inspektionsgange ermdglichen weite Einblickedaactilies. Die Leistung der Rigole nimmt ab. Nicht so beim

allen Seiten. Reinigungskanal unserer RAUSIKKO Funktionshiei8g: Hie
Schmutz und Sedimente im Reinigungskanal liegen und kénnen ir
Rahmen der Hochdruckspllung aus der Rigole entfernt werden.

Daher Iasst sich unsere neue Volumenbox SX perfekt mit der
Funktionsbox SC kombinieren — und eine lange Lebensdauer von
50 Jahren und mehr ist gegeben. Noch langlebiger geht es

mit vorgeschalteten Reinigungselementen wie RyXUST&GO

und RAUSIKKO HydroMaxx.

Regenwasserreinigung
Einzigartig:
der blaue Reinigungskanal!




LIEFERPROGRAMM
RAUSIKKO Box SX

Mal L x B xH [mm] 800 x 800 x 330 Mal LxBxH [mm] 800 x 800 x 45
Material PP (schwarz) Material PP (schwarz)
Funktion Grundelement, kamerabefahrbar Funktion obere Abdeckung
Verpackung 34 Stick/Palette Verpackung 50 Stuick/Palette
Mat.-Nr. 16082051083 Mat.-Nr. 16082171083

Maf L x B x H [mm] 800 x 660 x 60 Mafd L x B x H [mm] 800 x 330 x 60
Material PP (schwarz) Material PP (schwarz)
Funktion seitlicher Abschluss Funktion seitlicher Abschluss
Verpackung 38 Stuck/Palette Verpackung 76 Stuck/Palette

Mat.-Nr. 16082151086 Mat.-Nr. 16082161083




LIEFERPROGRAMM

RAUSIKKO Box Systemzubehor

Mal L x B xH [mm] 800 x 800 x 660 MalR L x BxH [mm] 800 x 800 x 360
Speichervolumen 400 Liter Speichervolumen 213 Liter
Ausfuhrung mit Reinigungskanal (250 mm),  Ausfihrung mit Reinigungskanal (250 mm),
kamerabefahrbar kamerabefahrbar
Mat.-Nr. 14138601086 Mat.-Nr. 14138801083
Verpackung 4 Stuck/Palette Verpackung 8 Stuck/Palette
Typ DN200 / DN250
MalR L xBxH [mm] 280 x 250 x 30 Funktion seitlicher Zu-/Ablauf
Material PP (schwarz) Mat.-Nr.
Funktion seitlicher Abschluss DN200 14139201200
Mat.-Nr. 14139101001 DN250 14155401250

Verpackungseinheit Stiick

Verpackungseinheit Stiick




MODULAR GEDACHT. FLEXIBEL ANGEWEND
RAUSIKKO Solution und die RAUSIKKO Box SX

Die RAUSIKKO Box SX ist Bestandteil unseol®RdSer pas-
sen die Elemente des Baukastensystems zgsaimeénelikdmbi-
nierbar — ganz wie es lhre jeweilige Plamargsigisihyd RAUSIKKO
Solution bietet noch mehr: umfassenden 8asvid¥) Wdridstenfrei.
Wir helfen Ihnen bei der Planung und setbstueristhadder Umset
zung lhrer Projekte. Rufen Sie uns an!t¥¢in @ienstiRat und Tat:
mit unseren regionalen REHAU Verkaufshiies\&uneh in

© REHAU Vertriebs AG
Aeschistrasse 17
3110 Minsingen
www.rehau.ch

Technische Anderungen vorbehalten
S17702 CH/de 03.2021



3* 3 3 3* 3* 4)2 4 =>7? 76 A
3* ;1 8< =-
(4) ( (=>7 @76 A2B %

#>% % % =" 5H.$ (

0#":005






3* 3 3 3* 3* 4)2 4 =>7? 76 A
3* ;1 8< =-
(4) ( (=>7 @76 A2B %

#D$ %JB =" 5H.$ (

0# :005






3+ 3+ 3 3* 3* 3¢ (4)2:8< 4 ( ( =>? @?6A2B %

#ES$ %J " =" 5 H .8 (

0#5:005






3* 3 3 3* 3* 4)2 4 =>7? 76 A
3* ;1 8< =-
(4) ( (=>7 @76 A2B %

3G$ %J 8 =" 5H.%$(

0# :005






3+ 3+ 3 3* 3* o
3¢ (4)2:8< 4 ( (=>2? @?6A2B %

- @9 ) @) @A BC A% 'D

000:005






5HIJHQZDVVHUEHKDIGQ&®D JHQ

.DWHJRULVLHUXQJ

(,1)h+581*

Die gesammelten und abgeleiteten Regenab -
Usse befestigter Flachen gelten in Deutsch -
land per Gesetz als Abwasser. Das hdrt sich
unverstandlich an, da uns Regenwasser ja zu -
nachst einmal als recht sauber erscheint, tat -
sachlich ist es aber die Hauptursache fur die
Verunreinigung unserer Gewasser.

Gesetzliche Grundlagen

Grundlagen fur die Behandlung von Regen -
ab Ussen sind auf Bundesebene im Wasser -
haushaltsgesetz und auf Landesebene in den
Landeswassergesetzen verankert. Grundsatz -
lich wird zwischen der Versickerung in das
Grundwasser und der Einleitung in Ober &

Warum missen wir
Regenwasser behandeln?

Dies betrifft Ober &chengewasser wie Bache, Flisse

und Seen genauso wie das Grundwasser, da immer
gréRere Teile des Regenwassers uber Versickerungs -
anlagen in den Untergrund eingeleitet werden. Und

damit betrifft die Thematik direkt unser wichtigstes
Lebensmittel, das Trinkwasser.

chengewasser unterschieden. Wahrend Priifwerte zur
Einleitung in das Grundwasser auf Bundesebene z.B.

im Bundesbodenschutzgesetz oder der Grundwasser-
verordnung angegeben sind, fehlen konkreten Vorga -
ben fiir die Einleitung in Ober &chengewasser.

Welche Flachen sind behandlungsbedurftig?

Gemall dem DWA-Regelwerk und dem Trennerlass wird der Niederschlagswasserab uss in drei Kate -

gorien eingeteilt.

Kategorie | Ab Usse gelten als nicht belastet

. Eine Behandlung ist fir diese nicht

erforderlich. Einzige Ausnahme stellen Dachab tssen in Baden-Wirttemberg dar, wenn sie unterirdisch
versickert werden sollen. Ab tsse der Kategorien 1l und 11l sind behandlungsbedurftig. Eine nicht vollstan -
dige Ubersicht {iber solche Flachen folgt hier beispielhaft:

KATEGORIE i

e Dach achen in Gewerbe- und Industriegebie-
ten (keine Metalldécher)

(schwach belastet)

* befestigte Flachen mit schwachem Kfz-Ver-
kehr (ieend und ruhend), z. B. Wohnstra-
Ben mit Park- und Stellplatzen; Zufahrten zu
Sammelgaragen; sonstige Parkplatze, soweit
nicht die Voraussetzungen der Kategorie 11l
vorliegen

+ zwischengemeindliche Strafen- und
Wegeverbindungen

o EinkaufsstraBen, Marktplatze, Flachen, auf
denen Freiluftveranstaltungen statt nden

e Hof- und Verkehrs achen in Mischgebieten,
Gewerbe und Industriegebieten mit geringem
Kfz-Verkehr, keinem Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen und keinen sonstigen
Beeintrachtigungen der Niederschlagswasser-
qualitat

¢ landwirtschaftliche Hof achen, soweit nicht
unter Kategorie 1l aufgefuhrt

e Start- und Landebahnen von Flughéfen
ohne Winterbetrieb (Enteisung)

KATEGORIE Il

e Flachen mit starkem Kfz-Verkehr (ief3end und
ruhend), z. B. HauptverkehrsstraRen, Fernstrallen
sowie GroR3parkplatze als Dauerparkplatze mit
hau ger Frequentierung und

(stark belastet)

¢ Hof- und Verkehrs achen in Misch-, Gewer-
be- und Industriegebieten, soweit nicht unter
Kategorie 1l fallend



AQUATO?®

umwelttechnologien

Systemiibersicht & Technische Daten

LOosungen

HYDROSHARK[eChnische Daten

Hydroshark
Gully

Hydroshark
DN 2.000

Hydroshark
DN 2.500

Hydroshark
DN 1.500

Hydroshark
DN 1.000

Hydroshark
DN 800

$QVFKOLHEDUH DEAXVVZLUNVDPH )OIFIﬁEI?nbaQBFK

Bezeichnung DWA-A 102 _ _ Betonschacht
JOIFK :(—i [OX\BAY H%ﬁ M &?—? DIED DW(AD'l\A 0D Trennerlass NRW @ innen
Il auf |
Hydroshark DN 800 1.000 m2 1.000 m2 1.500 m2 1.000 m2 . P
Hydroshark DN 1.000 2.000 m2 2.000 m2 2.500 m2 2.000 m?2 . P
Hydroshark DN 1.500 4.000 m2 4.000 m2 5.000 m2 4.000 m2 . P
Hydroshark DN 2.000 8.000 m? 8.000 m?2 10.000 m? 8.000 m? . P
Hydroshark DN 2.500 12.000 m? 12.000 m? 15.000 m? 12.000 m? . P
Hydroshark Gully — 500 m2 750 m2 500 m2 . P

T 'XUFKJDQJVZHUW EHVFKUHLEW GHQ UH O DnéhtYGHQUFEWGH.LHO $@IDUD BHE A X V VAENHIGIIK\D\® XHIQ GZHW G

HYD ROSYSTEMechnische Daten

$QVFKOLHEDUH DEAXVVZLUNVDPHE)r{BélIJ:iHH
JHPI1% $QIRUGHUXQJHQ QDFK ":$ $aionschacht

Bezeichnung

5RRI 5 7UDIAF 7 +HDY\ 7UDIAF [+ 72 inneny
Hydrosystem 400 175 m? 125 m? 100 m?2 130 m2 (Erde;lbau)
Hydrosystem 1.000 1.000 m2 750 m2 500 m2 650 m? . P
Hydrosystem 1.500 — — 1.600 m2 1.300 m2 . P
Hydrosystem 1.000 Zwilling 2.000 m2 1.500 m2 1.000 m2 1.300 m2 . P
Hydrosystem 1.000 Drilling 3.000 m2 2.500 m?2 1.500 m2 1.950 m2 . P
5 7\S 5RRI 'DFKAIFKHQ RKQH VLJQLANDQWH OHWDOODQWHLOH
7 7\S 7TUDIAF 6FKZDFK EHODVWHWH 9HUNHKUVAIFKHQ PLW 3.: G

+7 7\S +HDY\ 7UDIAF

PLW

0 7\S OHWDO
mit Zulassung durch das LfU

6WDUN EHODVWHWH 9HUNHKUVAIFKHQ PLW ! 3.:
', %W =XODVVXQJ I+U GLH (LQOHLWXQJ LQ GLH 9HUVLFNHUXQJ
OHWDOOGDFKAIFKHQ .XSIHU

=LQN

%OHL



HYDROSHARK Die Sedimentationsanlage

HYDROSHARK

GEWASSERSCHUTZ

Die Hydroshark Sedimentationsanlage entfernt zielsi -
cher die ab ltrierbaren Stoffe (AFS) aus dem Regenab -
uss. Damit schiitzt sie Gewasser und Versickerungs -
anlagen.

SEDIMENTATION

Das Wasser wird zunachst in der
Mitte des Systems tangential in
die Anlage eingeleitet. Dort n -
det durch den sogenannten Tee -
tasseneffekt die Sedimentation
von Feststoffen statt. Diese sin -
ken in den darunter liegenden
Schlammfang, der durch Strd -
mungsbrecher hydraulisch vom
Behandlungsraum getrennt ist, so
dass es bei Starkregen zu keiner
Remobilisierung der abgesetzten
Partikel kommt.

ABLAUF MIT SYSTEM

Ein Zackenwehr sorgt dafir, dass
es zu keinen Kurzschlussstro -

DIE VORTEILE mungen in der Anlage kommt

und eine mdglichst homogene

+ Physikalische Behandlung Strémung vorherrscht. Uber das
von Niederschlagswasser Zackenwehr ieR3t das Wasser an -

+ Entfernung von Feststoffen schlieBend in den Ablauf. Leicht -
Unterirdisches Svst dah stoffe wie Ole oder Pollen werden
+ Unterirdisches System, daher effektiv  zuriickgehalten, da sie

kein oberirdischer Platzbedarf nicht unter der Abscheiderwand
+ Kein Hohenversatz durchtauchen kénnen.
zwischen Zu- und Ablauf

+ Einfache Kontrolle und Wartung

+ Unterschiedliche Baugréf3en

+ Kein Verblocken méglich
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HYDROSYSTEM

* nur Hydrosystem 1.000

UNTERIRDISCHES SYSTEM

Das Hydrosystem kombiniert Sedimentationsprozes -
se mit einer Filterstufe. Das Regenwasser wird durch
Sedimentation, Adsorption, Filtration und chemische
Fallung gereinigt.

ABSCHEIDER

Ein hydrodynamischer Abschei -
der bewirkt die Sedimentation
von Feststoffen in einem durch
Sekundérstromungen  geprag
ten radialen Strdmungsregime.
Durch die Wirkung des Abschei -
ders gelangen die Feststoffe in
den durch die Strdmungsbre -
cher beruhigten Schlammfang.

FILTERSYSTEM

Uber dem Abscheiderraum be nden

sich die Filterelemente. Das Wasser
passiert die Filterelemente im Auf -
stromverfahren. Das System entfernt
Schadstoffe wie Schwermetalle, Mi -
neraldlkohlenwasserstoffe und poly -
cyclische aromatische Kohlenwasser -
stoffe aus dem Niederschlagswasser.
AuRRerdem bindet es Nahrstoffe wie
Phosphate. Die Qualitat des gereinig
ten Wassers ist so hoch, dass es direkt
in die Versickerung oder jegliche Vor -
uter eingeleitet werden kann.

DIE VORTEILE

+ Reinigung der Niederschlagswasserablaufe von + Einfache Kontrolle und Wartung

Verkehrs achen, Industrie achen und Metalldachern + Filtermaterial in Wechselkartuschen

+ Unterirdisches System, daher kein oberirdischer Platzbedarf . .
+ Geringer Hohenversatz
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