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Die Tatsache, daf} ein Koordinator, der nach den Vorgaben der RAB 30 — Geeigneter Koordi-
nator fur diese Funktion auch ,geeignet” sein mul}, bereits in der Planungsphase tétig sein soll,
zeigt, dal die derzeitig haufig angewandte Vergabepraxis, ein Bauunternehmen im Rahmen
der Ausschreibung mit der Erstellung des SiGe-Plans zu beauftragen, dem Grunde nach
rechtswidrig ist. Der SiGePlan ist in der Phase der Ausflhrungsplanung zu erstellen und hat der
Ausschreibung zugrunde zu liegen.

Der Koordinator nach BGR 128

Nach BGR 128 ist ein Koordinator immer dann zu bestellen, wenn mehr als ein Unternehmen
im kontaminierten Bereich tétig ist. Dies kénnen zwei Sanierungsunternehmen sein, z.B. ein
Haupt- und dessen Subunternehmer, wobei die Koordinationsverpflichtung unabhangig ist von
der Anzahl der Beschaftigten aus den einzelnen Unternehmen. Eine Koordinierungsverpflich-
tung besteht auch, wenn Rickbauarbeiten wahrend des laufenden Betriebes einer benachbar-
ten Industrieanlage durchzufiihren sind und sich die Arbeiten zum Betrieb der Anlage mit den
Rickbauarbeiten raumlich Uberschneiden oder wahrend der Arbeiten mit gegenseitigen Ge-
fahrdungen irgendwelcher Art zu rechnen ist.

Zu den Aufgaben des Koordinators gehéren z.B. (BGR 128, Abschnitt 5.2)

— Aufstellen eines baustellenbezogenen Arbeits- und Sicherheitsplanes, Einweisen der Versi-
cherten in die jeweiligen Gefahrdungen und die erforderlichen Schutzmalihahmen der Ar-
beits- oder Baustelle,

— Uberwachen der in den Betriebsanweisungen festgelegten Forderungen auf deren Einhal-
tung,

— Veranlassen erforderlicher Gefahrstoffermittiungen und -messungen sowie Bewerten der
Ergebnisse,

— Abstimmung der zeitlichen Abfolge von Einzelgewerken und Bewerten ihrer Auswirkungen
aufeinander hinsichtlich méglicher Gefahren.

Der Koordinator hat die Sachkunde nach BGR 128 nachzuweisen. Ist nur ein Unternehmen
tatig, hat ein entsprechend sachkundiger Mitarbeiter des ausfiihrenden Unternehmens die Auf-
gaben des Koordinators zu (ibernehmen.

Je komplexer die Bewertungs-, Koordinierungs- und Uberwachungsaufgaben beziiglich der
Abwicklung der Baumallnahme und der ,Gefahrlichkeit* des Gefahrstoffspektrums werden
desto héher werden auch die Anforderungen an die Planung und Ausschreibung der Schutz-
mallnahmen und lhre Kontrolle. Daher wird empfohlen, die Koordinatorenaufgaben einem ge-
mall BGR 128 sachkundigen Dritten (Ingenieurbiro, Architekt, Baulberwachung,...) in die
Hand zu geben (siehe hierzu Aufgaben des Koordinators nach BaustellV fiir die Planungsphase
bzw. RAB 10 - Begriffsbestimmungen).
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Der Arbeits- und Sicherheitsplan nach BGR 128 (A+S-Plan)

Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen ist nach BGR 128 ein Arbeits- und Sicherheitsplan
(A+S-Plan) zu erstellen, unabhangig von der Anzahl der auf der Baustelle tatigen Unternehmen

Bauherrnaufgabe nach BGR 128 |

Arbeits- und Sicherheitsplan

& Gefahrstoffermittiung

g Gefahrenanalyse

g ,Arbeitsbereichsanalyse”

@ Cefahrdungsbeurteilung

= Schutzmallnahmen / Messtechnik

] Ausschreibung [
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oder Arbeitnehmer. Der A+S-Plan soll die zu treffen-
den Schutzmafnahmen festlegen. Um diese Aufgabe
sachgerecht erfillen zu kénnen, d.h. solche Schutz-
mallnahmen festzulegen und auszuschreiben, die
dem projektspezifischen Gefahrdungspotential ange-
messen sind, mull eine Gefahrdungsbeurteilung
durchgefliihrt werden.

Die Arbeits- und Entscheidungsschritte zur Gefahr-
dungsbeurteilung bzw. zur Festlegung der Schutz-
mallnahmen sind im A+S-Plan nachvollziehbar zu
dokumentieren.

Diese Vorgehensweise versetzt den Auftraggeber bzw. dessen Planer in die Lage, die Anforde-
rungen der BaustellV bei der Ausfliihrung besonders geféhrlicher Tatigkeiten zu erfiillen und ist
unabdingbare Voraussetzung auch flr eine sach- und VOB-gerechte Ausschreibung der
Schutzmallnahmen. Nachfolgend werden die Arbeitsschritte erlautert.

Gefahrstoffermittlung bei Gebdaudeschadstoff- und Brandschadensanierung

Analog zur Vorgehensweise bei der Ermittlung von Umweltgefahren sind im ersten Arbeits-
schritt, der ,,Historischen Erkundung“, die auf dem Standort zu vermutenden Stoffe zu ermit-
teln. Im Falle des Sanierung von Gebaudeschadstoffen sind Vorhandensein und Lage von Ge-
fahrstoffen zu ermitteln, die mit den beim Bau der Anlagen und Gebaude verwendeten Bau-

stoffen zusammenhangen:

Asbest in allen mdglichen Variationen (Isolier-, Damm- und Feuerschutzmaterial, Wandver-

kleidung, Dachbedeckung, ...) (Bearbeitung nach TRGS 519);

PCB- Fugenmassen

kunstliche Mineralfasern (Bearbeitung nach TRGS 521);

mit teerhaltigen Klebern fixierte Parkettbdden;

- PCB- oder bleihaltige Anstriche auf Stahltragern;

- Holzschutzmittelbelastete Holzkonstruktionen;

- Biologische Gefahrdungen durch Schimmelpilze oder Tauben (Kot, Zecken)

Im Falle der Brandschadensanierung ist das
Brandgut (Was hat gebrannt?) zu ermitteln,
denn aus der Kenntnis dessen, was gebrannt
hat, kann i.d.R. mit ausreichender Sicherheit Art
und "Gefahrlichkeit" der Rauchkondensate (Ruf3
und sonstige Niederschlage auf Oberflachen)
abgeschatzt werden (Siehe Methodik zur Ein-
teilung einer kalten Brandstelle in Gefahrenbe-

reiche (GB) nach VdS 2357).

Bei Brandschaden in Bereichen, in denen ent-
weder gewerblich oder industriell mit Gefahr-
stoffen oder biologischen Arbeitsstoffen umge-

‘ Gefahrstoffermittlung ,,GSS / BSS*

Historische Erkundung
GSS: ,Gebiudeschadstoffe” (HSM, PCB, PAK; ...)

BSS: - Brandgut (Was hat gebrannt ?")
- sonstige Gefahrstoffe / biologische Arbeitsstoffe

{=> Analytische Ermittlung (notwendig 7)
- Konzentrationen der Einzelstoffe
- Reaktionsprodukte
- in besonderen Fallen ,Mikrobiclogie"

g Ergebnisdarstellung
- Lageplane f Hotspot's
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gangen wird, sind die entsprechend zu erwartenden Stoffe zu ermitteln (GB 3 nach VdS 2357).
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Dabei sind auch diejenigen Gefahrstoffe zu berticksichtigen, die sich durch die Einwirkung des
Brandereignisses, der Ldschaktionen, oder des Stillstandes entsprechender Anlagen infolge
des Brandereignisses erst bilden kdnnen (z.B. Verderben von unverpackten Lebensmitteln mit
entsprechender Bakterien oder Schimmelpilzbildung infolge des Ausfalls von Kiihlanlagen).

Anhand der Ergebnisse der "Historischen Erkundung" wird das Programm zur Probenahme und
chemischen Analytik festgelegt. Im Falle der Gebaudeschadstoff- und Brandschadensanierung
kann auf der Basis einer fachkundigen Entscheidung in den Féllen auf eine chemische Analytik
verzichtet werden, wenn die stoffliche Situation bekannt ist (z.B. durch vorliegende Unterlagen,
mit welchem Produkt die Dachkonstruktion behandelt wurde) oder mit ausreichender Sicherheit
abschatzbar ist, welche Stoffe vorliegen (vgl. Methodik der VdS 2357 zur Einteilung der Gefah-
renbereiche)

Die Ergebnisse der Gefahrstoffermittlung — historische Erkundung, chemische und in Sonder-
fallen mikrobiologische Analytik — sind vorzugsweise tabellarisch zusammenzufassen und, so-
fern mdglich, auch in Lageplédnen zu verzeichnen. Dies hilft dem ausfiihrenden Bauunterneh-
men bei der Planung der verschiedenen Arbeitsschritte und nicht nur bzgl. des Arbeitsschutzes,
sondern auch z.B. zur Trennung verschiedener Abfallsorten.

Gefahrenanalyse

Die Gefahrenanalyse ermittelt zu den zu vermutenden oder als vorhanden festgestellten Ge-
fahrstoffen diejenigen Daten, die einerseits zur Bewertung der von den Stoffen ausgehende
Gefahren und andererseits fur die Planung der stoffbezogenen Schutzmalinahmen heranzu-
ziehen sind. Desweiteren liefert die Gefahrenanalyse die Daten zur Abschatzung, ob und in
welcher Art bei den verschiedenen Tatigkeiten relevante Mengen der Gefahrstoffe frei werden
kénnen und Uber welche Aufnahmepfade Kontaktmdglichkeiten zu den Gefahrstoffen bestehen.

Die im Rahmen der Gefahrenanalyse zu betrachtenden spezifischen Eigenschaften und Be-
wertungsparameter der Stoffe (s. TRGS 524) sind Gefahrlichkeitsmerkmale nach GefstoffV,
Physikalisch-chemische Eigenschaften, Toxische Eigenschaften und spezifische Gesundheits-
gefahren (nach Luftgrenzwerten, Einstufungen, toxikologische Daten) und die Erscheinungs-
form der Gefahrstoffe.

Anhand der Stoffeigenschaften der einzelnen Stoffe
| Gefahrenanalyse (s. TRas 524) oder des Stoffgemisches und der im kontaminierten
&5 Ermittlung der Gefahren anhand von Bereich vorhandenen, die Freisetzung der Stoffe

nBewertungsparametern® beeinflussenden Bedingungen (z.B. Umgebungs-

« gefihrliche Eigenschaften n. Gefstoffiv temperatur, Luftfeuchtigkeit) sind die Gefahren zu

« Einstufungen, Grenzwerte beurteilen und die Anforderungen an die stoffbezo-

* Erscheinungsform ' genen technischen, organisatorischen und personli-

* Aufnahmepfade chen Schutzmalnahmen zu formulieren. Es sind die
Kriterien fur die stoffbezogenen Stoffeigenschaften, Qie z.B. die Art des Handschut-
Anforderungen an SchutzmaBnahmen || ze€S, der Schutzkleidung oder des Atemschutzes

hdES enea - canemcnoare| DESTIMMeEN:  das  Vorhandensein wasserléslicher,

hautresorptiver Stoffe hat wesentlichen Einflud auf
die Auswahl der Schutzkleidung (beschichtet - unbeschichtet), ebenso wie die Auswahl des
richtigen Atemschutzes (Isoliergerat «» Filtergerat, Filtertyp) wesentlich auch von der jeweilig
vorhandenen Stoffgruppe abhangt.

Bei mangelnder Kenntnis Uber die Stoffe, deren Eigenschaften und Erscheinungsformen ist
immer von der "Worst-case-Annahme" auszugehen, d.h. es ist stets die im Sinne des Gesund-
heitsschutzes bedenklichste (= flichtige, toxische, bioverfligbare ...) Verbindung oder Erschei-
nungsform heranzuziehen.
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Arbeitsbereichsanalyse, Gefahrdungsbeurteilung

Schutzmallnahmen muissen fir jede einzelne Tatigkeit ausreichenden Schutz bieten. Daher ist
es eminent wichtig, mit Hilfe der sogenannten "Arbeits-

Abeitsbereichsanalyse” | bereichsanalyse" das geplante Arbeitsverfahren im Hin-

@5 Ermittlung und Zusammenstellung der blick auf die notwendigen Arbeitsschritte, die dabei an-
it oo i }[Wlan!!!] fallenden Arbeitsplatze und Téatigkeiten detailliert zu ana-

- Tatigkeiten lysieren (vgl. TRGS 402, TRGS 440). Es sind alle jene

..hfir:ﬁ:mgkenen““' Tatigkeiten zu erfassen und zu bewerten, bei denen ein

# - Probenahmen Gefahrstoffkontakt vorkommen kann. Bei Arbeiten zur

Gebaudeschadstoff- oder Brandschadensanierung sind

Gefahrstoffaufnahme ? | dies vor allem die handischen Arbeiten, die zu betrachten
4 1 - GECOLOECNOECTe Slnd

LY

- Entrimpelungsarbeiten

- Reinigen von gefahrstoff-belasteten Oberfla-
chen (z.B. Absaugen von Stauben),

\ »Arbeitsbereichsanalyse* \

- Abstemmen, Abfrdsen von belastetem Putz, 2.B. Holzschutzmittelsanierung*:
= % Arbeitsbereiche

Mauerwerk oder Fundamentoberflachen 215 D, Do Aaen PR =

- Entfernen von Isolier- und Dammstoffen % .Atbeitspléize”
g 2.B. Kranfuhrer, 777
(KMF, Korkplatten) und PCB-haltigen Fu- * Tafigkeiten
genmassen z.B. - Entrampelin
. - Reinigung (Grob....)

- Entfernen von teerhaltigen Klebern - Ausbau der belasteten Holzer
- Entfernen der Schuttungen im FulRboden des Gef;;rstoffaufnahmejalnein

holzschutzmittel-belasteten Dachbodens WPIEG  ————

- Transport kontaminierter Materialien

Aus der Kombination der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse mit den Daten der Gefahren-
analyse ergibt sich die Gefahrdungsbeurteilung, d.h. die Feststellung, bei welchen Tatigkeiten
mit einer Emission der vorhandenen Gefahrstoffe zu rechnen ist, ob damit eine Gefahrstoffauf-
nahme (,“Exposition®) verbunden sein kann, welche Aufnahmepfade zu beriicksichtigen sind
und ob das Risiko einer Gesundheitsgeféahrdung fiir die Arbeitnehmer (s. Stoffeigenschaften
aus Gefahrenanalyse) hoch oder gering einzuschatzen ist.

— Diese Vorgehensweise ermdglicht es schlieldlich, die
‘ Bauherrnaufgabe nach BGR 128 SchutzmaBnahmen festzulegen, die gezielt auf die in
‘ Arbeits- und Sicherheitsplan | der jeweiligen Arbeitssituation zu erwartende Gefahr-
dung ausgerichtet sind.

Festlegung |gefahrdungsbezogener \
SchutzmaRfnahmen

Festlegung der SchutzmafRnahmen

ﬂ Gefahrdungsbeurteilung § Die Festlegung der SchutzmalRnahmen hat unter der
Pramisse zu erfolgen, dal} organisatorische und techni-
sche MalRnahmen stets Vorrang haben vor der Anwen-
dung personlicher Schutzausristung. Zur Organisation
gehért auch die Auswahl des Arbeitsverfahrens, denn nach §19 GefStoffV ist das Arbeitsver-
fahren die vorrangigste Schutzmallnahme !. Somit bietet die oben geschilderte Vorgehenswei-
se auch die Mdéglichkeit, Gber solche Arbeitsverfahren, fir die letztendlich eine hohe Schutz-
stufe festgelegt werden mufte, noch einmal nachzudenken und wenn mdéglich durch andere,
weniger belastende oder in Bezug auf die Schutzstufe weniger aufwendige Verfahren zu erset-
zen.

l stoffllche Gefahrenj + Tﬁtlgkeltenll
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